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Chapitre 1 : Introduction

Qu’est-ce que les TechniSat DVP-PC TV Stars ?

Qu’est-ce que la SkyStar 2 PCI/USB ?

La SkyStar 2 PCI est une petite carte qui vient s’insérer dans un slot PCI de votre
ordinateur. La SkyStar USB est la version USB qui vient se connecter au port
USB1.1 de votre ordinateur. Elle vous offre un acceés sans précédent aux services
Internet et a toute chaine de télévision satellite numérique diffusée en clair (DVB-S).

Qu’est-ce que I'AirStar 2 PCI/USB ?

L’AirStar 2 PCI est une petite carte qui vient s’'insérer dans un slot PCI de votre
ordinateur. L'AirStar USB est la version USB qui vient se connecter au port USB1.1
de votre ordinateur. Elle vous offre un acces sans précédent a toute chaine de
télévision terrestre numérique diffusée en clair (DVB-T).

Qu'est-ce que la CableStar 2 PCI ?

La CableStar 2 PCI est une petite carte qui vient s'insérer dans un slot PCI de votre
ordinateur. Elle vous offre un accés sans précédent a toute chaine de télévision
cablée numérique de libre acces (DVB-C).

Utilisation des services IP avec un périphérique DVB-PC TV Star

Les produits TechniSat DVB-PC TV Stars requierent toutes les informations via une
ligne téléphonique. Les données requises seront fournies au moyen de systéemes
satellite, par cable haut débit, terrestres a grande vitesse.

Utilisation de I’Aide imprimée
La gamme de produits DVB-PC TV inclut les 4 parties du Guide de I'Utilisateur (1%

partie : « Installation » / 2° partie : « Setup4PC/ServerdPC » / 3° partie : «
DVBViewer / 4° partie : « Dépannage »).

Conventions du guide de |'utilisateur<Bmk id

Pour davantage de clarté, le Guide de I'Utilisateur utilise les conventions suivantes :
1. Les chemins de navigation sont présentés comme sulit :
« Démarrer » => « Programmes » => « TechniSat DVB » => « Setup4PC »

Le chemin indiqué dans cet exemple démarre Setup4PC.

2. Prenez note de ce qui suit :

Ce symbole signale une information importante concernant la description ci-
dessus.

Ce symbole signale un avertissement qui une information importante
concernant la description ci-dessus.

3. L'application de DVB-PC Stars TV « DVBViewer TechniSat Edition » est désignée
ci-apres par « DVBViewer TE ».
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Résume des taches utilisateur
Les étapes principales a effectuer par I'utilisateur sont résumées ci-dessous.

1°® étape : Installation de votre périphérique DVB-PC TV

Suivez les étapes indiquées dans le chapitre 2 « Installation du périphérique DVP-PC
TV » pour connecter le périphérique DVB a votre ordinateur.

2° étape : Installation des pilotes et des logiciels

Suivez les instructions indiquées dans le chapitre 3 « Installation des pilotes et des
logiciels » pour préparer votre ordinateur a la réception audio/vidéo et de données.

3° étape : Connexion aux services

Suivez les étapes indiquées dans le chapitre 4 « Connexion aux services ». Ce
chapitre vous indique comment connecter correctement le périphérique DVB a votre
équipement de réception.

-2- Version 4.4.0
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Chapitre 2 : Installation de votre périphérique
DVB-PC TV Stars

Résumeé

Ce chapitre décrit la configuration systeme requise et I'installation du périphérique
DVB-PC TV PCI et USB.

Configuration systéeme requise

PC compatible IBM avec Pentium 11l 700MHz ou supérieur

Au moins 256 Mo de RAM

Au moins 30 Mo d’espace disque disponible

Carte audio compatible sound blaster

Carte graphique 3D recommandée (avec support « hardware overlay »,
pilotes récents)

Systémes d’exploitation pris en charge :

Windows 2000 Professionnel (Service Pack 4 requis)

Windows XP Familial/Professionnel (Service Pack 2 requis)

Windows XP Professionnel Edition x64

Windows Server Systems 2003

Configuration requise additionnelle :

Internet Explorer 6 ou supérieur

DirectX 9 ou supérieur

MediaPlayer 9 ou supérieur

au moins 10 Go ou plus d’espace disque nécessaire pour la fonctionnalité
PVR

Configuration systeme requise additionnelle pour les
périphériques PCI
1 slot PCI disponible pour chaque carte PCI (ne pas utiliser le slot
immédiatement au-dessous du connecteur AGP de la carte graphique).

Si vous utilisez plusieurs cartes PCI, vous devez calculer un courant de 4 A
sur le rail de 5 V pour chaque carte TechniSat DVB-PC TV Stars PCI utilisée.

Configuration systeme requise additionnelle pour les
périphériques USB
1 port USBL1.1 disponible (doit étre connecté directement au PC, et non pas
en utilisant un hub USB1.1). Si vous utilisez plusieurs périphériques USB,

vous aurez besoin d'un contréleur d'héte USB pour chaque périphérique
USB.

Configuration systeme recommandée pour la réception HDTV

TechniSat SkyStar 2 TV PCI / AirStar 2 TV PCI / CableStar 2 TV PCI

PC compatible IBM avec Intel Pentium 4 ou AMD Athlon XP CPU avec 2400
MHz ou supérieur

Carte graphique AGP 3D ou PCI Express recommandée (avec accélération
matériel MPEG2, support « hardware overlay » et pilotes récents)

Systémes d’exploitation recommandés :

Windows 2000 Professionnel (Service Pack 4 requis)

Windows XP Familial/Professionnel (Service Pack 2 recommandé)
Windows XP Professionnel Edition x64
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Informations importantes

Pour obtenir de meilleurs résultats, nous recommandons une résolution
écran 16 bits ou supérieure, de 800 x 600 pixels pour utiliser les applications
DVB. Une résolution écran 24 bits ou supérieure d’au moins 1280x1024
pixels est recommandée pour la réception HDTV.

Avant d’'installer le pilote du périphérique DVB-PC TV, vous devez mettre a
jour vos pilotes systeme (carte mere, carte graphique, pilotes son et
adaptateur réseau) sur la derniére version. Vous devez également mettre a
jour votre systéme d’exploitation avec tous les service packs et hotfix
disponibles.

Avant de démarrer I'application DVBViewer TE ou toute autre application
multimédia sur un systéme tournant sous Windows Server Systems 2003,
assurez-vous d’avoir d'abord activé les environnements DirectX et
DirectSound. Pour plus d'informations, consultez la documentation produit
de votre version de Windows Server Systems 2003.

Si vous utilisez un systeme SMP (simultaneous multi processing), HT
(hyper-threading) ou DualCore, il est recommandé d'utiliser la derniére
version des pilotes, car les processeurs SMP, HT et Dual Core ne sont pas
pris en charge par les pilotes antérieurs a la version 4.2.11. Pour plus
d’informations, reportez-vous au Guide de I'Utilisateur 4° partie
(Dépannage).

© b b P

Si vous utilisez plusieurs cartes PCI, vous devez calculer un courant de 4 A
sur le rail de 5V pour chaque carte TechniSat DVB-PC TV Stars PCI
utilisée.

Veuillez vous assurer que l'alimentation utilisée fournit le courant nécessaire
pour le nombre de cartes PCI utilisées et que la carte mére est capable de
supporter le courant requis. Dans le cas contrairem le forte charge de
courant peut entrainer une panne du systéme ou un dégat permanent aux
composants utilisés.

©

Contenu du coffret

Chaque coffret TechniSat DVP-PC TV contient les éléments suivants :

Carte SkyStar 2 / AirStar 2/ CableStar 2 PCI
ou

Boitier SkyStar / AirStar USB avec alimentation et cable USB
CD d'installation (contenant le Guide de I'Utilisateur) avec pilotes et logiciel.
Installation rapide
En option :
télécommande avec récepteur infrarouge

Avertissement : électricité statique

Pour empécher les dommages statiques sur les composants électroniques,
observez les précautions suivantes.
Touchez une surface anti-statique ou mise a la terre comme un objet
métallique pour décharger I'électricité statique de votre corps avant
d’enlever les composants électroniques de leur emballage et avant
de toucher les composants du systeme.
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Prenez les composants du systéme seulement par les angles. Ne

jamais toucher les parties métalliques des composants électroniques
telles que les broches.
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Installation du périphérique DVB-PC TV

Installation du périphérique PCI

Pour installer la carte DVP-PC TV Stars PCI, assurez-vous que l'ordinateur est
éteint. Procédez aux étapes suivantes pour installer la carte PCI sur votre
ordinateur :
1. Eteignez I'ordinateur.
2. Ouvrez le boitier de votre ordinateur pour avoir accés aux slots PCI.
3. Choisissez maintenant un slot PCI libre. Si possible, choisissez un autre slot
gue celui se trouvant a cété du connecteur AGP.
4. Dévissez le protecteur anti-poussieres en métal du slot que vous avez choisi.
5. Placez la carte DVB-PC TV PCI dans le slot PCI comme montré sur la figure
ci-dessous.

471 s

Insertion de la carte DVB dan un sl PCI '

Figure 2.1:

6. Serrez la vis sur la carte DVP-PC TV PCI.

7. Répétez les étapes 3 a 6 pour toute carte PCI supplémentaire que vous
souhaitez installer.

8. Fermez le boitier de I'ordinateur.

Votre matériel DVP-PC TV PCI est maintenant installé.

Installation du périphérique USB

Si vous voulez utiliser un port USB1.1, connectez le boitier DVP-PC TV Stars USB
directement au concentrateur racine de votre ordinateur.

Ensuite, vous devez aussi connecter l'alimentation au boitier USB, si I'alimentation
fait partie du coffret.

Si vous souhaitez connecter plusieurs boitiers TechniSat DVB-PC TV Stars USB a
un seul ordinateur, vous devez connecter chaque périphérique a un contrdleur d'hbte
séparé. Il est iopossible de faire fonctionner deux boitiers USB connectés a un seul
contréleur d'hote.

Votre matériel DVP-PC TV USB est maintenant installé.
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Chapitre 3 : Installation des pilotes et des logiciels

Résumeé

Ce chapitre décrit I'installation de SkyStar 2 PCI a titre d’exemple pour le systeme
d’exploitation Windows XP Professionnel Service Pack 2. L’installation pour les
autres systemes d’exploitation comme Windows 2000, Windows XP Professionnel
Edition 64x et Windows Server Systems 2003 est pratiguement identique. Le
processus d'installation utilisé pour les autres DVB-PC TV Stars est similaire a
l'installation de SkyStar 2 PCI.

Installation du pilote

Lisez attentivement la description de la mise a jour si vous avez déja installé
une version antérieure du driver / logiciel pour les périphériques TechniSat
DVB-PC TV Stars.

L’installation des périphériques PCI et USB DVB-PC TV différe uniquement
dans la détection du nouveau matériel uniguement. Les périphériques PCI
seront détectés comme nouveau matériel PCI et les périphériques USB
seront détectés comme nouveau matériel USB.

Si vous installez plusieurs périphériques DVB-PC TV Stars sur votre
systeme, I'Assistant de détection de nouveau périphérique se lancera pour
chaque périphérique. Vous devez procéder a l'installation du pilote pour
chaque périphérique. Une fois installé le dernier périphérique, vous pouvez
démarrer l'installation du logiciel.

Si vous installez plusieurs boitiers TechniSat DVB-PC TV Stars PCl ou USB
aprés avoir installé le logiciel 4.4.0 sur votre systeme, |'Assistant de
détection de nouveau périphérique se lancera uniquement pour les
nouveaux périphériques. Une fois terminée l'installation du pilote, vous
devez redémarrer le systéme pour que les périphériques soient préts a
['utilisation.

> b b P

Pour installer des pilotes et logiciels sous Microsoft Windows 2000,
Windows XP, Windows XP Edition 64x ou Windows Server Systems 2003,
vous devez étre connecté en tant qu'utilisateur local « Administrateur ». Si
vous installez les composants avec un autre compte utilisateur muni de
droits d’administration locaux, 'installation ou le fonctionnement du
périphérique peut étre perturbé.

©
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Lorsque vous démarrez votre ordinateur pour la premiere fois apres avoir installé la
carte DVB-PC TV PCI ou apres avoir connecté le boitier USB, le message «
Nouveau matériel détecté » apparait. Tous les périphériques DVB-PC TV PCI sont
déclarés comme « Contrbleur réseau », tous les périphériques USB sont déclarés
comme « B2C2 Broadband Rcvr USB Adpt ».

1.

L'« Assistant Matériel détecté » démarre l'installation du pilote. Sélectionnez
I'option « Non, pas pour cette fois » dans la boite de dialogue « Autorisez-
vous Windows a se connecter a Windows Update pour rechercher des mises

a jour? » et cliguez sur « Suivant» pour continuer.

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New
Hardware Wizard

Windows will search for current and updated zoftware by
looking on your camputer. on the hardware installation CD, or on
the ‘Windows Update Web site [with your pemiission).

Read ouwr privacy policy

Can Windows connect to Windows Update to search for
software?

() Yes. this time only

d every time | connect a device

Chck Mext to continue,

[ Mest » J[ Cancel ]

Figure 3.1 : Assistant Ajout de nouveau matériel détecté

Pour installer a partir du CD, insérez d’abord le CD d’installation dans le

lecteur CD. Ensuite, sélectionnez 'option « Installer le logiciel

automatiquement (recommandé) et cliquez sur « Suivant » pour continuer.

Found New Hardware Wizard

Thiz wizard helps vou install software for:

Metwork Controller

\ .'-]_ If your hardware came with an installation CD
~ug= o Hloppy disk. insert it now.

YWhat do you want the wizard to da?

@ilnstall the software automatically (Recommendedt

O Install fram a list or specific location (Advanced)

Chck Mext to continue,

[ < Back ][ Mest » J[ Cancel ]

Figure 3.2 : Installation de pilotes de périphérique
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Pour installer les pilotes d’un autre support ou répertoire, sélectionnez «
Installez a partir d’'une liste ou d’'un emplacement spécifié (utilisateurs
expérimentés) » et sélectionnez le dossier dans lequel se trouve le pilote.
Une fois cette sélection effectuée, la procédure est identique a I'installation de
pilote depuis une source par défaut.

2. L'« Assistant Matériel détecté » trouvera maintenant un pilote adéquat a
'emplacement spécifié (par ex. lecteur CD-ROM).

Found New Hardware Wizard

Please wait while the wizard searches. .

@ Metwork Controller

&

Cancel

Figure 3.3 : Veuillez patienter pendant que I’Assistant recherche...

3. Ensuite, le message suivant apparait.

Hardware Installation

A\

The software you are installing for this hardware:

TechniSat DVB-PC TV Star PCI

has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility
with Windows *P. [T ell me why this testing iz important. )

Continuing your installation of this software may impair
or destabilize the correct operation of your syst

either immediately or in the future. Microsoft strongly
recommends that you stop this installation now and
contact the hardware vendor for software that has
passed Windows Logo testing.

l Continue Anpway ] k STOP Installation §

Figure 3.4 : Signature numérique non trouvée

Les pilotes des TechniSat DVB-PC TV Stars ne contiennent pas de signature
de pilote de Microsoft. Cela ne pose aucun probléme. Cliquez sur « Continuer
» pour terminer I'installation du pilote.

Version 4.4.0
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4. Apreés ces quelques étapes, le pilote est installé correctement.

Found New Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

The wizard haz finizhed instaling the software far:

Eﬂ“’i TechniSat DVB-PC TV Star PCI

Chck Finigh to close the wizard,

P ..

Figure 3.5 : Fin de I’Assistant Mise a jour du matériel

Si un probléme survient pendant cette opération, reportez-vous aux QFP
dans le chapitre 4 des documents d'’installation pour y remédier.
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Mise ajour du pilote

A

L'installation des périphériques PCI et USB DVB-PC TV différe uniquement
dans la détection du nouveau matériel uniqguement. Les périphériques PCI
seront détectés comme nouveau matériel PCI et les périphériques USB
seront détectés comme nouveau matériel USB.

Pour installer des pilotes et logiciels sous Microsoft Windows 2000,
Windows XP, Windows XP Edition 64x ou Windows Server Systems 2003,
vous devez étre connecté en tant qu'utilisateur local « Administrateur ». Si
vous installez les composants avec un autre compte utilisateur muni de
droits d’administration locaux, I'installation ou le fonctionnement du
périphérique peut étre perturbé.

Si vous avez installé plusieurs périphériques TechniSat DVB-PC TV Stars,
vous devez effectuer la mise a jour du pilote pour chaque périphérique
installé sur votre systéme.

Aprés avoir redémarré l'ordinateur, fermez I'application Server4PC qui se trouve
dans la barre des taches de Windows.

55, 12149
Figure 3.6 : Server4PC

Ensuite, sélectionnez le panneau de configuration « Systeme » dans le « Panneau
de configuration » de Windows. Ensuite, cliquez sur l'onglet « Matériel ».

System Properties E|®

System Restore Automatic Updates Remote

General I Computer Mame Hardware | Advanced

[Device Manager
=& The Device Manager lists all the hardware devices installed

on your computer, Use the Device Manager to change the
properties of any device.

Z

Dirivers

I Device Manager %I

Driver Signing lets you make sure that installed drivers are
compatible with 'Windows. Windows Update lets you set up
how Windows connects to'Windows Update for divers.

l Diver Signing J [ Windows Update ]

Hardware Profiles

. Hardware profiles provide a way for you to set up and store
different hardware configurations.

| Hardware Profiles l

ok J[ Coecel |

Figure 3.7 : Propriétés systeme « Matériel »

-11 -
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Cliguez maintenant sur « Gestionnaire de périphériques » et ouvrez I'arborescence «
Cartes réseau ».

£, Device Manager E|@g]

File Action View Help

@2 A =g

= =) ATHLOM:P-WXP

+ - '§ Computer

+| g Disk drives

+ g Display adapters

+ 25 DVD{CD-ROM drives

+ = Floppy disk controllers

+ 4 Floppy disk drives
+ (=) 10E ATAJATAPI controllers
"
3
E
E

4 Infrared devices
2 Keyboards
_) Mice and other painting devices
@ Monitars
EE Network adapters

+ PB2C2 Broadband Recelver PCI Adaptes
8 Si5 900-Based PCI Fast Ethernet Adem
+ 5 Ports (COM &LPT) Disable

+ ¥ Processors Unirstall
# @. sound, video and game controllers
+ e Storage volumes

+ System devices Properties
+ Universal Serial Bus controllers

Scan for hardware changes

ILaunches the Hardware Update Wizard for the selected device.

Figure 3.8 : Gestionnaire de périphériques

Sélectionnez le périphérique que vous voulez mettre a jour. Les périphériques
TechniSat DVB-PC TV Stars sont nommeés « B2C2 Broadband Receiver PCI Adapter
», « B2C2 Broadband USB Adapter », « TechniSat DVB-PC TV Star PCI » ou «
TechniSat DVB-PC TV Star USB ». Pour mettre a jour le pilote du périphérique,
effectuez un clic droit avec la souris sur le périphérique et sélectionnez I'option «
Mettre a jour le pilote... ». L'assistant Mise a jour du matériel démarre ensuite.

Hardware Update Wizard

Welcome to the Hardware Update
Wizard

Windows will search for current and updated zoftware by
looking on your camputer. on the hardware installation CD, or on
the ‘Windows Update Web site [with your pemiission).

Bead ow privacy policy

Can Windows connect to Windows Update to search for
software?

) Yes. this time only
() Yes, now and every time | connect a device
&) Mo, not this time

Chck Mext to continue,

[ Mest » ][ Cancel ]

Figure 3.9 : Bienvenue dans I’Assistant Mise a jour du matériel
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Hardware Update Wizard
Please choose pour search and installation options.
3§

(%) Search for the best driver in these locations.

Use the check boxes below to limit or expand the default search. which includes local
paths and removable media. The best driver found will be installed.

[[] Search removable media (floppy. CO-ROM...]
Include this location in the search;

[o v

() Don't search. | will choose the driver to install

Chooze this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that
the diiver you choose will be the best match for vour hardware.

[ < Back ][ Mest » ][ Cancel ]

Figure 3.10 : Sélectionnez vos options de recherche et d’installation.

L'« Assistant Mise a jour du matériel » se comporte de maniére similaire a '«
Assistant Matériel détecté ».

Ne démarrez pas linstallation de la nouvelle version du logiciel avant que

toutes les DVB-PC TV Stars installées dans votre ordinateur aient été mises
a jour sur la derniére version du pilote. Sinon, des probléemes de
fonctionnent peuvent survenir.

L’assistant d’installation pendant la mise a jour du logiciel se comportera de maniére
similaire a une installation de logiciel normale. A la seule différence pres que le
logiciel TechniSat DVB sera supprimé pendant I'installation et que le systéme devra
étre redémarré pour terminer l'installation.

La prochaine étape a effectuer apres la mise a jour des pilotes sera la routine
d’installation comme décrit ci-apres.
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Installation des packages logiciels additionnels

Votre périphérique DVB-PC TV est actuellement livré avec deux logiciels :
Server4PC et DVBViewer TE. Pour démarrer l'installation, appuyez sur le bouton «
Installation » de I'application & démarrage automatique.

_ ] : TechniSat

(TThstailation g )
Manuals

" Software Tools

Contact us

Hotline:

0190-151576
(0,62 € fmin)

E-Mail:

international@technisat.com

Figure 3.11 : L’écran de bienvenue de DVB-PC TV

En utilisant I'écran de bienvenue, vous aurez également acces au répertoire des
manuels sur le CD. Vous y trouverez les derniers manuels en plusieurs langues.

Cliquez sur le bouton « Outils logiciels » pour accéder au répertoire des outils
logiciels sur le CD. Vous y trouverez les clients pour plusieurs applications de client
de services de données et d'autres outils pour la DVB.

Le bouton « Quitter » fermera I'écran de bienvenue.

Si cet écran n’apparait pas, démarrez I'Explorateur et placez-vous dans le répertoire

« Install » sur votre lecteur CD. Démarrez I'application « setup.exe » pour lancer
l'installation.
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Installation des applications des DVB-PC TV Stars
Vous étes guidé tout au long de l'installation de I'application de réception de données
Server4PC.
1. Le menu « Sélection de la langue d’installation » apparait d’abord.
Sélectionnez votre langue (par ex. Francgais) et cliquez sur « OK » pour
continuer.

DYB-PC IV Star - InstallShield Wizard

Choose Setup Language

Select the language for the instalahon from the choces balow

InstasliSHield < Back. |] Nest > | [ Cancel

Figure 3.12: Sélection de lalangue d’installation

2. Le processus d'intallation démarre. Cliquez sur « Suivant > » pour continuer.

lechniSat DYB-PC IV Star Setup

Welcome to the InstallShield Wizard for DVB-PC TV Star

Vizard will install DVB-PC TV Star on your computer. To confinue, click Nest

InstasliSHield

Figure 3.13: Bienvenue dans I’InstallShield Wizard de DVB-PC TV Star
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3. Lisez le contrat de licence de TechniSat DVB et cliquez sur « Oui » pour
accepter les termes du contrat.

lechniSat DYB-PC IV Star Setup

License Agreement

Plzasze rzad the tolloang hzense agresment carafuly

Press the PAGE DOWN s the el of the agiesmerl,

Mechnis sl DVE Licenss Agresment

This is a legd 1y vou [either individual or an entily], the end use: and
TechniSal Digialﬁrrd:H {' Tee}de "], conzeming the enclosed sofware 'S oftware"] and
the catalits card ["Card”).

1. GRANT OF LICENSE.
This Agreemenit peimitz you lo use the Card on a single computer and o use cne copy of the
Saftware on thal computer.

2 COFYRIGHT.

The Software and its component parts ars ownzd by TechniSat o its supplers and are
protected by Urited States :opy!l;nl laws and mternational treaty provisone. Therefors, you
must treat Soff and d dae ian ke ary ather ightad material except
that you may either [a] meke one addiional copy of the Software sclely for backup o achival
purposas of (0] tarsfer the Software to the hard disk of the computer provided you keep the
orignal mdy for backup or archival purposes ‘'ou may not copy the wrtten materiats
accompanging the Software.

InstaliSiied . | <Back H Yes | IL

Figure 3.14 : Contrat de licence du logiciel

4. Utilisez le dossier cible par défaut ou choisissez un autre dossier en cliqguant
sur le bouton « Parcourir ». Cliquez sur « Suivant > » pour continuer.

lechniSat DYB-PC IV Star Setup

Location

atup will nstall Hles

InstasliSHield

Figure 3.15: Choissez I’emplacement cible
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5. Cliquez sur « Suivant > » pour continuer.

lechniSat DYB-PC IV Star Setup

Select Program Folder

Plzaze select a piogram folidey

w. Tou mey lpe a new (clder name,

Administrtive Tools
AGPU

C-Mada 30 Audio
[ ames

Snaglt 7

Statup

InstaliSiied | <Back H Hest> | i«

Figure 3.16 : Sélectionnez un dossier de programmes
L’assistant d’'installation effectue maintenant I'installation du logiciel.

6. Cette étape terminée, Server4PC et DVBViewer TE sont maintenant installés.
Vous devez redémarrer votre ordinateur pour activer les modifications
apportées. Enregistrez vos données et fermez vos applications d’abord.
Ensuite, cliquez sur «Terminé» pour terminer l'installation et redémarrez votre
ordinateur.

lechniSat DYB-PC IV Star Setup

InztallShield Wizaid Complete

Setup has finiched installing DVE-PC Al on pour computer

O 'Ves, | want to restart my compuiter now,

W Mo, | wll restart my computer later

Fiemave any dishs from their dives. ard then clhick Finish to complete selup

InstaliShield . Back “ Firish | Cancel

Figure 3.17 Installation terminée

Les fonctions de Server4PC sont décrites dans la 2° partie du set de documentations
DVB-PC TV Stars. Les fonctions de DVBViewer TE sont décrites dans la 3° partie
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du set de documentations DVB-PC TV Stars. Si un probléme quelconque survient,
veuillez vous reporter a la 4° partie du set de documentations DVB-PC TV Stars.
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Chapitre 4 : Connexion aux services

Résumeé

Ce chapitre vous fournit toutes les informations sur la connexion nécessaire de votre
périphériqgue DVB-PC TV a I'équipement de réception. Il vous informe sur les
différentes méthodes de connexion utilisées en relation avec les appareils de
réception DVB-S (satellite), DVB-C (cable) et DVB-T (terrestre).

SkyStar 2 USB/PCI

Cette partie vous expligue comment connecter le SkyStar 2 PCI/USB a votre
équipement de réception et vous indique les composants nécessaires.

Connexion a un satellite

Un LNB universel offrant une plage de fréquences comprises entre 10.7 et
12.75 GHz est nécessaire pour recevoir les programmes DVB en relation
avec la plupart des systémes satellites (par ex. Astra 19.2°E).

Il existe trois méthodes de connexion possibles en relation avec la réception

satellite :
Utilisation d’un LNB simple / LNB double / LNB commutateur quattro
Dans ce cas, le SkyStar 2 PCI/USB est connecté directement au LNB comme
montré sur la figure :

Gl{ SkyStar

Figure 4.1 : Connexion d’un LNB simple au SkyStar 2 TV PCI
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Utilisation d'un commutateur multiple pour augmenter le nombre de
récepteurs qui utilise un LNB quattro.

Wy o switc
y - Gﬂ{SkyStar

Figure 4.2 : Connexion de deux LNB simples au SkyStar 2 TV PCI

Utilisation d'un commutateur DISEqQC pour recevoir plusieurs satellites avec

votre SkyStar 2 / SkyStar USB.

ft"
y‘
¢¢"

Figure 4.3 : Connexion de quatre LNB au SkyStar 2 TV PCI

SkyStar 2 PCI/USB prend uniquement en charge DISEqC 1.0. Ce
niveau DISEqQC permet la réception de jusqu’a 4 satellites avec 4

zones de fréquences par satellite. Quasiment tous les commutateurs
DISEQC 2.0 sont compatibles avec les appareils DISEqC 1.0, étant

donné que DISEQC 2.0 est rétro-compatible avec DISEqC 1.0.

Le SkyStar 2 TV PCI / USB n’est pas congu pour fonctionner avec

des systémes de positionnement de parabole DISEqC 1.2 / USALS.

L'utilisation de tels systemes endommagera durablement votre
périphériqgue DVB-PC TV et éventuellement votre ordinateur.
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AirStar2 PCI/USB

Cette partie vous explique comment connecter I'AirStar 2 PCI/USB a votre
équipement de réception et vous indique les composants nécessaires.

Connexion aux programmes terrestres

Vous avez besoin au moins d’'une antenne passive ou active (par ex. TechniSat
DIGIFLEX TT1) et connectez cette antenne a votre carte AirStar 2 PCI ou botitier
USB. Pour toute information concernant le type d’antenne requis (passive ou active),
informez-vous auprés de votre revendeur local.

CableStar 2 PCI

Cette partie vous explique comment connecter le CableStar 2 PCI/USB a votre
équipement de réception et vous indique les composants nécessaires.

Connexion aux programmes cablés

Si votre batiment a un céblage haut débit, connectez simplement votre CableStar
PCI/USB a votre prise large bande en utilisant un céble d’antenne. Aucun
équipement additionnel n’est nécessaire.
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Annexe A : Informations complémentaires

Support technique / contact :

Allemagne

Adresse postale :
TechniSat Digital GmbH
Julius-Saxler-Strasse 3
D-54550 Daun
Allemagne

Internet :
http://www.technisat.com

Support technique (en allemand seulement) :
du lundi au vendredi de 8 h 00 419 h 00
+49-180-5005910 (0,12 EUR/ min)*
Temps restant
+49-190-151576 (0,62 EUR / min)*
(*réseau téléphonique allemand classique)

Support par e-mail :
service@technisat.de

International

Adresse postale :
TechniSat Data Services S.A.
11, rue Pierre Werner
L-6832 Betzdorf
Luxembourg

Internet :
http://www.technisat.com

Support par e-mail :
support@technisat.com
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Bande
BER

Fréguence porteuse

Convertisseur

DBW

Décibel (dB)

Démodulation

Numérique

DISEQC

Parabole

Downlink

DSR (Digital Satellite
Radio)

Bande double

Po6le double

Partie du spectre radio occupée par un signal.
Bit Error Rate (Taux d’erreur de bits)

Ondes électromagnétiques modifiées pour transmettre
information de diffusion sur de longues distances. Voir
Modulation et Démodulation.

Appareil situé dans la parabole qui amplifie les ondes venant
du satellite et qui les convertit en fréquence intermédiaire (de
950 & 2.150 MHz) avant que le signal n’atteigne le cable
coaxial connectant 'antenne au récepteur. Le convertisseur
appelé convertisseur universel peut recevoir des signaux de
la plupart des satellites européens.

Valeur en décibels watts du signal diffusé par le
transpondeur au centre de sa couverture (footprint). Plus la
valeur est élevée, plus petite sera la parabole nécessaire
pour la réception du signal.

Mesure logarithmique utilisée pour indiquer I'amplification ou
la réduction de la qualité du signal.

La reconstruction du signal original de I'onde qui a atteint
I'équipement de réception de l'utilisateur final. Cela se passe
normalement sur le tuner. Voir Modulation.

Systémes de diffusion basés sur la conversion d’images et
de sons en formats de données binaires. La norme DV est
utilisée en Europe.

Unité qui connecte le récepteur et autre équipement dans un
systeme de réception satellite, par I'entremise d’un céble
coaxial pour transmettre les signaux a chaque composant.

L’antenne satellite. C’est une surface parabolique qui reflete
le signal recu en direction du convertisseur. Plus la parabole
est grande, plus la qualité du signal est bonne.

Liaison établie entre le transpondeur satellite et la station de
réception au sol.

Systéme de diffusion audio numérique utilisée par certaines
chaines allemandes. Il nécessite un récepteur spécial.

Convertisseur capable de recevoir en méme temps deux
bandes de fréquences différentes.

Convertisseur « Marconi » recevant deux polarités
(horizontale et verticale). Les utilisateurs choisissent les
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DVB (Digital Video
Broadcasting)

Encryptage

EPG (Electronic Program
Guide) — Guide
électronique de
programmes

FEC (Forward Error
Correction)

Feed

Couverture

GEO

Orbite géostationnaire

HDTV

Fréguence intermédiaire

ISP

LNB (Low Noice Block
converter)

Oscillateur local

MAC

Modulation

polarités en changeant l'intensité (13 / 18 volts).

La norme de diffusion numérique en Europe, basée sur le

MPEG-2. Développé par un consortium international, il se

décline comme suit :

DVB-S pour la réception satellite, DVB-C pour la télévision
cablée et DV-T pour les chaines terrestres

Schéma de cryptage de chaines TV ou radio sur
abonnement.

Menu sur I'écran permettant aux téléspectateurs de chaines
numériques de consulter I'heure, la chaine et les émissions
en cours et les suivantes.

Bits ajoutés aux données transmises pour veérifier les erreurs
de transmission et permettant d’étre corrigés a leur réception
coté utilisateur. Il est écrit sous forme de fraction : plus la
valeur est inférieure (par ex. 2/3 au lieu de 5/6), plus le
pourcentage de bits transmis en plus est élevé.

Composant de la parabole qui achemine le signal réfléchi par
la parabole vers le LNB.

Zone couverte par le signal d’'un satellite ou d’'un
transpondeur.

Orbite terrestre géostationnaire, a 36 000 km au-dessus de
'équateur. A cette altitude, les satellites ont la méme vitesse
de rotation angulaire que la Terre, cela signifie que leurs
signaux peuvent étre recus en permanence a des points
fixes sur la terre.

Voir GEO.

Abréviation de High Definition Television signifiant Télévision
haute définition.

Bande de fréquences provenant du LNB que le récepteur
peut syntoniser. La bande est typiquement comprise entre
950 et 2.150 MHz.

Internet Service Provider (Fournisseur d’acces Internet).
Voir Convertisseur.

Composant du convertisseur qui déplace la fréquence regue
(de 11 000 a 13 000 MHz) vers une bande de fréquence
intermédiaire.

Media Access Control. Un schéma d’adressage de données.
Le processus par lequel les ondes électromagnétiques sont

modifiées pour transmettre les signaux numériques ou
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MPEG-2

Multi-feed

Oscillateur

PID (Packet Identification
Code)

Polarisation

Polariseur

QPSK, QAM

Echantillonnage

Table de satellites

Base de données satellite

Liste de satellites
SDTV

Symbole

analogiques sur des distances. En modulation, les ondes
électromagnétiques sont normalement modifiées en terme de
phase et d’autre caractéristiques, en fonction du type
d’information qu’elles véhiculent.

Format de compression de données numeérique utilisant des
algorithmes puissants pour réduire considérablement la taille
des données finales. Développé par un groupe de recherche
international (le Motion Picture Expert Group-MPEG), cette
méthode est utilisée pour compresser les signaux DVB.

Deux ou trois convertisseurs positionnés sur la méme
parabole fixée pour recevoir les signaux en provenance de
deux ou plus satellites dont les positions orbitales sont
suffisamment proches I'une de l'autre.

Voir Oscillateur local.

Code assigné a un paquet de données avant qu’il quitte le
transmetteur, basé sur certaines particularités comme le
programme dont font partie les données et le type de
données, par ex. audio, vidéo. Le terme « PID » est aussi
utilisé pour le paquet de données lui-méme. Une chaine
typique comprend plusieurs PID.

Comportement caractéristique des ondes
électromagnétiques. Dana la transmission satellite, la
polarisation peut étre horizontale ou verticale.

Dispositif sur un équipement haut de gamme qui sépare
verticalement et horizontalement les ondes polarisées.

Schémas de modulation pour la télévision satellite et cablée,
respectivement. Voir Modulation et Démodulation.

Conversion de signaux analogiques en données numériques,
mesurant un signal électrique a un endroit prédéfini.

Source publigue gratuite d’'informations concernant chaque
satellite en orbite, ses canaux, polarités, débits symboles etc.
SatcoDX est un exemple de société qui entretient une telle
table.

La base de données de chaines fournie avec SkyStar PCI.
La base de données par défaut englobe des chaines en
provenance du satellite Astra, et qui peuvent étre modifiées a
tout moment avec le Gestionnaire de chaines ou en
effectuant une recherche.

Liste de satellites disponible de la base de données satellite.
Standard Definition Television

Décrit les ondes qui ont été modifiées pour restituer
l'information numérique. Les caractéristiques de symbole
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Débit symbole

Transpondeur

LNB universel

Uplink

comme la phase représentent des configurations
particulieres de données binaires. Une fréquence porteuse
est manipulée en symbole. Voir Modulation et Démodulation.

La vitesse a laquelle le satellite envoie un symbole ou des
données exprimées en symboles par seconde. Différents
schémas de modulation utilisent différents débits symboles.

Dispositif sur le satellite dont la fonction est de retransmettre
les signaux terrestres vers la Terre sous forme d’émission.
Chaque répéteur traite normalement plusieurs chaines.

Convertisseur équipé de deux oscillateurs locaux. Celu de
bande basse 1 est a 9.750 MHz ; celui de bande haute est a
10.600 MHz. En utilisant le LNB, la fréquence maximum
dans la bande Ku (12.750 MHz) est décalée a 2.150 MHz.

Liaison établie entre la station de montée des signaux et le
transpondeur satellite.
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