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Chapitre 1 : Introduction

Qu’est-ce que les TechniSat DVP-PC TV Stars ?

Qu’est-ce que la SkyStar 2 PCI/USB ?

La SkyStar 2 PCI est une petite carte qui vient s’insérer dans un slot PCI de votre
ordinateur. La SkyStar USB est la version USB qui vient se connecter au port
USB1.1 de votre ordinateur. Elle vous offre un acceés sans précédent aux services
Internet et a toute chaine de télévision satellite numérique diffusée en clair (DVB-S).

Qu’est-ce que I'AirStar 2 PCI/USB ?

L’AirStar 2 PCI est une petite carte qui vient s’'insérer dans un slot PCI de votre
ordinateur. L'AirStar USB est la version USB qui vient se connecter au port USB1.1
de votre ordinateur. Elle vous offre un acces sans précédent a toute chaine de
télévision terrestre numérique diffusée en clair (DVB-T).

Qu'est-ce que la CableStar 2 PCI ?

La CableStar 2 PCI est une petite carte qui vient s'insérer dans un slot PCI de votre
ordinateur. Elle vous offre un accés sans précédent a toute chaine de télévision
cablée numérique de libre acces (DVB-C).

Utilisation des services IP avec un périphérique DVB-PC TV Star

Les produits TechniSat DVB-PC TV Stars requierent toutes les informations via une
ligne téléphonique. Les données requises seront fournies au moyen de systéemes
satellite, par cable haut débit, terrestres a grande vitesse.

Utilisation de I'aide imprimée
La gamme de produits DVB-PC TV inclut les 4 parties du Guide de I'Utilisateur (1°

partie : « Installation » / 2° partie : « Setup4PC/ServerdPC » / 3° partie : «
DVBViewer / 4° partie : « Dépannage »).

Conventions du Guide de I'Utilisateur

Pour davantage de clarté, le Guide de I'Utilisateur utilise les conventions suivantes :
1. Les chemins de navigation sont présentés comme sulit :
« Démarrer » => « Programmes » => « TechniSat DVB » => « Setup4PC »

Le chemin indiqué dans cet exemple démarre Setup4PC.

2. Prenez note de ce qui suit :

Ce symbole signale une information importante concernant la description ci-
dessus.

Ce symbole signale un avertissement qui une information importante
concernant la description ci-dessus.

3. L'application de DVB-PC Stars TV « DVBViewer TechniSat Edition » est désignée
ci-apres par « DVBViewer TE ».
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Résume des taches utilisateur
Les étapes principales a effectuer par I'utilisateur sont résumées ci-dessous.

1°® étape :Regarder la télé avec DVBViewer TE

Le second chapitre vous initie aux fonctions principales de DVBViewer TE. Vous
apprendrez a regarder la TV et & configurer DVBViewer TE en fonction de vos
besoins.

2° étape :Utilisation de DVBViewer TE comme PVR

Sachant maintenant utiliser le DVBViewer TE comme télévision, vous apprendrez
dans le chapitre 3 & utiliser cette application comme magnétoscope personnel (PVR)
et comme application de lecture de fichiers enregistrés avec la fonction PVR.

3° étape : Gestion des chaines TV/radio

Dans le chapitre 4, vous apprendrez a gérer les chaines, a les ajouter/supprimer et
scanner un satellite pour rechercher de nouvelles chaines avec l'application
DVBViewer TE en combinaison avec votre carte DVB (SkyStar 2 TV PCI, AirStar 2
TV PCI CableStar 2 TV PCI, SkyStar USB, AirStar USB).

4° étape : Multicast IP

Ce chapitre décrit les fonctions de streaming multicast IP de I'application DVBViewer
TE. Vous apprendrez dans ce chapitre & vous servir de cette fonction dans
DVBViewer TE et recevoir le flux avec le lecteur VLC.

c Le logiciel se comporte de maniere similaire en terme de réception TV et

radio. La plupart des fonctions décrites dans ce document sont disponibles
avec la réception TV et radio.
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Chapitre 2 : Regarder la télé avec DVBViewer TE

Résumeé

Ce chapitre se divise en trois parties. La premiere partie présente les fonctionnalités
principales de l'interface graphique utilisateur (GUI) de DVBViewer TE. La seconde
partie décrit les fonctions plus avancées comme le guide électronique de
programmes (EPG) ou le PVR. La troisiéme partie vous indique comment utiliser le
DVBViewer TE avec votre clavier, souris ou la télécommande TechniSat disponible.

Ce chapitre exige que la liste des chaines soit configurée correctement. Le
DVBViewer TE est déja configuré si vous utilisez ASTRA 19.2°E ou Eutelsat

Hotbird 13.0°E. Si vous utilisez un autre satellite, ajoutez d’abord cela a votre
liste de chaines avant d’essayer de capter une chaine. Reportez-vous au
chapitre 4 pour gérer d’abord votre liste de chaines.

Premier démarrage

Si vous lancez DVBViewer TE pour la premiére fois, la boite de dialogue de sélection
de la télécommande apparaitra :

Remote Control @

Remate Control

EHE Please select vour IR receiver

B Gitte wahlen sie Ihren IR Empfanger
8 Choisir votie recepteur IR s.v.p.

W Selezione vostra ricevente IR per favore

(*) No Remote
O Use WinLirc
(O Use USE HID

I oK H LCancel ]

Figure 2.1 : Sélection de la télécommande : « Aucune télécommande »

Si vous ne souhaitez pas utiliser de récepteur IR, vous devez sélectionner 'option «
Aucune télécommande », puis appuyer sur le bouton « OK ».
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Configuration du récepteur IR port COM / WinLIRC

Si vous souhaitez utiliser un récepteur IR port COM, vous devez sélectionner |'option
WinLIRC

Remote Control g|

Remate Control

Pleaze select your IR receiver

™ Bitte wahlen sie lien IR Empfanger
8 Choisir votie recepteur IR s.v.p.

W Selezione vostra ricevente IR per favore

() Mo Remote
(&) Use WinLirc
O Use USE HID

| oKk || Cancel |

Figure 2.2 : Sélection de la télécommande : « Utilisation de WIinLIRC »
Appuyez ensuite sur le bouton « OK », puis configurez I'application WinLIRC

1. Le message d'erreur suivant apparaitra :

WINLIR.C Failed to initialize.
Would you like to change the configuration
and try again?

Figure 2.3 WIinLIRC

Si ce message apparait, c’est que la configuration par défaut de WinLIRC ne
correspond pas aux besoins de votre ordinateur.
2. Cliquez sur « OK » pour afficher la page de configuration.

3. Configurez le port COM (par ex. COM1) auquel est connecté votre récepteur
infrarouge.

WinLIRC Configuration

Part ! _._J Receiver tupe Leamn

" A device ' DCD device

Speed !1152DEI - Analyze
Senze iAutodetect - Vitual pulse | i Baw Codes

Usually, speed should be 115200, Sometimes other values are better

[~ animax [enable DTR) il
[ Mo tray icon. (Main window is available by starting program again)
Transmitter settings
[~ Inveted [ hardware camier & DTR T

Config | Browse...

Figure 2.4 Configuration de WinLIRC

4. Seélectionnez aussi le fichier de configuration contenant la configuration de
votre télécommande. Cliquez sur le bouton « Parcourir » et sélectionnez le
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fichier « technisat.cf » (emplacement par défaut : « C:\Program
Files\DVBViewer TE ») dans la fenétre « Ouvrir ». Cliquez sur « Ouvrir » pour
terminer la sélection.

Open @E

Look in: | 3 DVBViewerTE x| 5 Fa-
)Capture |2) Transponders

_Filters I:E:u:hnisat.l:F

LJimages

LJlanguage

JFlugins

[)5kins

File name: |tachnisat Open

Files of type: ]Eonfiguratinn Files [".ctg;” conk.” cf ") _VJ Cancel
Figure 2.5 Ouvrir le fichier de configuration WinLIRC

5. Votre configuration est maintenant terminée. Cliquez sur « OK » pour
terminer la configuration et démarrez WinLIRC.

WinLIRC Configuration

Port iCD M1 LI Receiver type Leamn
" X device " DCD device
Speed !1152DEI - Analyze
Senze lAutodetect - Vitual pulse | i Baw Codes

Usually, zpeed should be 115200, Sometimes other values are better

[ animax [enable DTR) Cancel
[ Mo tray icon. (Main window is available by starting program again)
Transmitter settings
[ Inveted [~ hardware carier & DTR  TX

Config !C:\Prngram Files\DWEViewerTE stechnizat. cf Browse...

Figure 2.6 Fin de la Configuration WinLIRC

Configuration du récepteur IR USB HID

Si vous possédez un récepteur IR USB, sélectionnez la troisieme option, puis
appuyez sur le bouton « OK ».

Remote Control g|

Remate Control

Pleaze select your IR receiver

= Bitte wahlen sie lhien IR Empfanger
8 Choisir votie recepteur IR s.v.p.

W Selezione vostra ricevente IR per favore

() No Remote
O Use WinLirc
() Use USB HID

| oKk || Cancel |

Figure 2.7 : Sélection de la télécommande : « Utilisation de HID USB »
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Le récepteur IR USB HID utilise des commandes du clavier pour contréler
I'application. Aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire.

Prise en charge du périphérique
Aucun périphérique

Si aucun périphérique compatible TechniSat DVB n'est disponible pendant le
démarrage de DVBViewer TE, le message d'erreur suivant apparaitra :

! E Mo valid DYE device found!
L

Figure 2.8 : Message « Aucun périphérique DVB valide détecté ! »

DVBViewer TE peut étre utilisé comme lecteur de fichiers multimédias qui ont été
enregistrés avec cette application.

Périphérique unique

Si vous utilisez un périphérique unique avec DVBViewer TE, I'application reconnaitra
automatiqguement le périphérique utilisé et affichera l'interface graphique utilisateur
pour le type de matériel utilisé (DVB-S / DVB-T / DVB-C).

Périphériques multiples

Si vous avez installé plusieurs cartes TechniSat DVB / périphériques USB
compatibles, la boite de dialogue suivante apparaitra :

Devicelist

(£iStar 2PCI(00D0D7- ) |
' CableStar 2 PCI (00-D0-D 7- M)
SkyStar 2 TV PCI (00-DO-D 7- M
SkyStar USE (00-D0-D 7- S
| AirStar USB (00-DO-D7- M)

[ ] Never ask again

Figure 2.9 : Boite de dialogue « Liste des périphériques »

Vous devez sélectionner ici le périphérique que vous souhaitez utiliser pendant la
session en cours de DVBViewer TE. Si vous souhaitez basculer vers un autre
périphérique TechniSat, vous devez fermer DVBViewer TE et l'ouvrir & nouveau.
Modifiez a nouveau le périphérique utilisé.

Si vous avez planifié un enregistrement dans DVBViewer TE et que vous

basculez vers un autre périphérique, I'enregistrement planifié ne peut avoir
lieu.
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Introduction — Regarder la TV

Fenétre principale

ER Y CHANNEL ' WEW ' SETTINGS

Flgure 2.10: Fenétre principale pendant la réception DVB

La fenétre principale se divise en trois sections :
La premiére est la barre de menu qui contient différentes options destinées a
l'utilisateur.
La seconde est la zone d’'affichage. C’est la fenétre dans laquelle les
programmes TV sont visualisés. L’affichage sur écran (OSD) et le guide
électronique de programmes sont aussi visibles dans cette zone.
La troisiéme est la barre de commande et d’outils. Cette zone donne accés
aux fonctions principales de DVBViewer TE comme le guide TV, télétexte,
décalage temporel/PVR et la commande du volume.

Barre de commande et d’outils

Figure 2.11 : Barre de commande et d’outils pendant la réception DVB

Pour démarrer la fonction de décalage temporel de DVBViewer TE, appuyez
simplement sur le bouton « Lecture/Pause ». Si vous réappuyez sur le bouton «
Lecture/Pause », la fonction passe de Pause a Lecture. Si vous appuyez sur le
bouton « Stop », le décalage temporel s’arréte et DVBViewer TE revient a la lecture
en direct.

Les boutons « gauche » et « droite » sont utilisés pour passer a des chaines
précédentes ou suivantes.

Les deux boutons suivants ouvrent et ferment la fenétre Télétexte et la fenétre Guide
TV, toutes les deux décrites dans ce manuel.

Le bouton Enregistrer est utilisé pour démarrer et stopper les enregistrements
manuels. Le bouton indique un enregistrement en cours lorsqu’il est de couleur grise.
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Le curseur gauche indique la position dans le programme en cours. Ce curseur
indique la position actuelle seulement si les données du guide TV sont envoyées en
tant que partie de la chaine TV.

Le curseur droit est utilisé pour commander le volume. Le faire glisser vers la gauche
réduit le volume, le faire glisser vers la droite amplifie le volume. En utilisant les
boutons jaune « Haut-parleur », vous réduisez ou amplifiez I'intensité sonore. Si vous
voulez couper le son de DVBViewer TE, sélectionnez I'option « Mute » dans les «
Parametres » ou utilisez le bouton Mute a droite du curseur de volume.

Fonctions avancées — Regarder la TV

Décalage temporel

Cette fonction permet d’interrompre et de reprendre le programme en cours aprées de
courtes pauses. Apres avoir stoppé le programme en cours, le DVBViewer enregistre
le programme en cours. Apres avoir repris la lecture de la vidéo, vous pouvez sauter
en avant et en arriére pendant la durée enregistrée.

L@ OO0 O —FE ~— 0 TechniSat

Figure 2.12 : Barre de commande pendant la réception DVB

Le décalage temporel démarrera apres avoir appuyé sur le bouton Pause de la barre
de commande, le bouton Stop de votre télécommande ou la touche « ESC ». Une
fois le décalage temporel démarré, DVBViewer TE enregistre le programme en cours
dans un fichier de décalage temporel de DVBViewer TE, enregistré sur le disque dur
local.

Pour reprendre la lecture pendant le mode Décalage temporel, appuyez sur le
bouton Lecture de la barre de commande ; pour stopper a nouveau le programme,
appuyez sur le bouton Pause. Sivous utilisez le clavier ou la télécommande, vous
pouvez basculer entre Lecture et Pause en appuyant sur le bouton STOP de votre
télécommande ou sur la touche « ESC » de votre clavier.

Pour quitter le mode Décalage temporel de DVBViewer TE, passez a une autre
chaine que celle que vous étes en train de regarder. La fonction Décalage temporel
s’annule immédiatement. Il est aussi possible de quitter la fonction Décalage
temporel en appuyant sur le bouton Stop de la barre de commande pour stopper la
fonction et de reprendre le mode en direct.

Si un enregistrement est prévu pendant que vous étres en train d’utiliser la
fonction Décalage temporel, la fonction s’annulera sans avis préalable et
I'enregistrement démarrera immédiatement.

Liste des chaines

Si vous voulez choisir directement une chaine TV ou radio sans parcourir toute la
liste des chaines, utilisez la liste des chaines de DVBViewer TE. Sélectionnez
simplement « Chaine » => « Liste des chaines » ou cliquez directement sur le
bouton « Liste des chaines » de la barre d’outils.
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B Channellist @

Edit and Tune Channels &
Allows to change the channel list and |
the automatic channel scan.

Channels | Edi || Channel Scan|
Search iBBC ONE England [London) | 1121
3 English A
d 1T News Channel
d Men & Motors

{§ BBC OME England [London]
d BBC ONE Northem Ireland

{ BBC TWO England

BBC THREE

CBBC

| BBC Mews 24

BBC FOUR

CBeebies

BBC ONE England [west Mid
BBC OME England [Morth we
BBC OME England [Lincs &

d BBC OME England [orkshir
{ BBC ONE England [East Mid
BBC OME England [East - N
BBC OME ‘wales

BBC OME Scotland

BBC TW0O 'Wales

BBC Tw0 Scatland

BBC TW0O Morthern Ireland
BBC OME England [west)

OO O T e Tl

[ mpot | Evpot | [Cearan] [ ok |

Figure 2.13: Onglet « Chaines » du menu Liste des chaines

7l

7
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/
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7
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L’'onglet « Chaines » de la liste des chaines se présente sous forme d’arborescence.
Sélectionnez votre satellite, sélectionnez le type de contenu (vidéo ou audio) et
choisissez votre chaine. Pour choisir une chaine, double-cliquez sur la chaine en
question, DVBViewer TE bascule directement sur la chaine sélectionnée. Pour plus
d’informations sur I'édition de chaines existantes ou la recherche de nouvelles
chaines, reportez-vous au chapitre 5.
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Guide TV (EPG)

Le Guide électronique de programmes ou Guide TV est un service de la technologie
DVB qui offre des informations additionnelles sur 'émission en cours aux utilisateurs
finaux. DVBViewer TE peut recevoir ce type d’'informations et propose deux
méthodes de présentation de ces informations :

informations peuvent étre seulement affichées si la chaine TV choisie met
les données EPG a disposition.

c Les données EPG ne sont pas fournies par toutes les chaines TV. Ces
Q Assurez-vous que la date actuelle du systeme est réglée correctement.

Affichage du guide sur I'écran :

La premiére méthode consiste a insérer le contenu dans la zone d’affichage. Cette
option est utile si vous voulez connaitre 'émission en cours et I'émission suivante.
Pour visualiser les données EPG dans la zone de visualisation, sélectionnez «
DVBViewer TE » => « Afficher le guide TV ».

r DVBVIEWER | CHANMEL 'YIEW ' SETTINGS

1121 BBC ONE England (London)

10:15 Animal Park

1es Under the Hammer

.(pu\@ (010 S
Figure 2.14 : fenétre principale pendant la réception DVB avec I'OSD
EPG
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Plusieurs styles sont disponibles pour I'affichage du guide TV sur I'écran. Pour
modifier les parametres, ouvrez la fenétre Options et sélectionnez « Télétexte et
Guide TV ».

Options g|
Preferences: L
The Options are changing the appearance and behaviour of the DVE Viewer, == g
L1 General EPG
(] Enhanced
= [ Teletext &EFG [7] Da nat receive EPG-Data
Teletext [¥] Aukomatic OFfset
& difference to GMT:
] Recorder
(3 Network Render Output

# ] Input Semi Transparent Display Style 5 v

Sample:

Figure 2.15 : Menu d'options « EPG »

Vous pouvez changer les parametres d’apparence pour I'affichage du guide TV sur
I'écran. Si vous sélectionnez « Ne pas recevoir les infos du guide TV », I'affichage du
guide sur I'écran ne fonctionnera pas dd au fait que les données du guide TV ne
seront pas disponibles.

L'option « Décalage automatique » permettra la synchronisation du décalage GMT
avec la configuration du fuseau horaire de votre systéme d'exploitaation Windows. Si
cette option est désactivée, vous devrez configurer le décalage GMT manuellement.

Fenétre du guide TV :

La seconde méthode pour afficher le contenu du guide TV avec DVBViewer TE est
d’utiliser la fenétre Guide TV. Celle-ci se présente comme un « magazine de
télévision » classant les émissions par chaine et par tranche horaire.
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Lo

EPG- the electronic programguide:
This window displays the broadcasting events, After selecting an event, more informations are showen,

Station Day Time Duration  Event Title ~
=1 England A We  07.00 04:00 Suniige Sky News introduces the la...
BY GEC world We 1400 0400 Mews on the Hour Sky News brngs you the la..
L CMN Ink We 1800 0200 Live at Five A complete look at the day'...
3| Sky News ‘we 2000 00:30 Mews on the How Sky News brings you the la...
! CNEC Europ ‘we  20:30 00:30 SEY Mews Al the top stories as they br...
2| ‘we  21.00 0100 Mews on the Howr Sky News bangs you the la...
; EURONEWS ‘we 2200 0030 Mine D'clock News A comprehensive round-up..,
§ GOD Channe  we 2230 0030  SKY News £l the top stories as they br...
| CANAL CAN, ‘wWe 2300 00:30 SKY Mews at Ten A comprehensive round-up...
4 Travel ¥ We 2330 0030 SKY News All the top stories as they br...
< > Th 0000 01:30 Mews on the Howr Sky News brngs you the la... v
Dretails
Event: News on the Hour Start: ‘We 27.07 1400
Title: Sky Mews brings you the latest home and interabional news, financial updates. top 5| Duwation: | 04:00

Sky News brings you the latest home and international news, financial updates, top sporting headlines and weather summarnies.

Figure 2.16 : Fenétre du guide TV

0K

La fenétre Guide TV vous donne accés a des informations additionnelles qui ne sont
pas indiquées dans I'affichage Guide TV. Il est aussi possible d’enregistrer les
données Guide TV sur votre disque dur comme magazine de télévision au format
HTML. A cette fin, le bouton « Enregistrer Guide TV » ouvre la boite de dialogue
Enregistrer sous.

Save As E]E
Savein | [} My Documents vi O F > mE-
Y )My eBooks
L4) My Musi
My Recent &
Dacuments
7‘_‘%
Desktop
My Documents
My Computer
File name: HTML=pg hd
My Metwork ~ Save as type: EPG-Data [* htm,* himi) V| | cancel

Figure 2.17 : Boite de dialogue Enregistrer sous

Entrez 'emplacement et le nom des fichiers et appuyez sur le bouton « Enregistrer ».
Toutes les données EPG seront combinées a un jeu de fichiers HTML qui peuvent
étre ensuite visionnés dans un navigateur.
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‘2 DVBViewer EPG - Microsoft Internet Explorer

Fie Edt View Favortes Tools Help i
@ Back = >, ﬂ iﬂ [ ; 7 | Search "‘ Favories e\ q~ = E :-5
Address HTMLepa, hitml v
Eurosport ~ 5.
Plioenix We 27.07.200507:00 Sky News
DW-TV
EuroNews 07:00 (04:00) Sunrise Sky News introduces the latest news headlines,
CNN Int. comprehensive weather reports, financial updates and a daily
_ newspaper check.
Sky News 11:00 (03:00) SKY News Today Sy Mews brings you the latest breaking
Bavern 1 stories, live comment on the morning s issues and your chance to
put questions by email and text to the people in the headiines.
RADIO 14:00 (04:00) News on the Hour Sky News brings you the latest home and
multikult international news, financial updates, top sporting headiines and
SR 1 weather summarias.
E‘T" soall 18:00 (02:00) Live at Five A complete look at the day's top stories and the
o lson i issues behind them, with full sport, showbiz and weather reports.
Bavern 4 20:00 (00:30) News on the How Sky News brings you the latest home and
Klassik & international news, financial updates, top sporting headlines and
¢ > weather sunmaries. v
iﬂ 'd My Computer

Figure 2.18 : Ouverture du guide TV de DVBViewer dans un navigateur

La seconde option permet d’envoyer des programmes directement au module
d’enregistrement de DVBViewer TE. Cette option est décrite dans le chapitre 4 «
Utilisation de DVBViewer comme PVR »
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Télétexte

DVBViewer TE vous permet aussi d'accéder aux services télétexte de la plupart des
chaines TV. Ouvrez la fenétre Télétexte en appuyant sur le bouton Télétexte de la
barre d’outils ou en sélectionnant « DVBViewer TE » => « Télétexte ».

& Teletext |;

DVExTT ¢

AEE CEEFA

VIEWERS

D00 Wed 27 Jul 14:04/46

Figure 2.19 : Fenétre Télétexte

Cette fonction est trés simple a utiliser. Entrez le numéro de la page au moyen des
boutons numérotés situés dans la barre d’outils de la fenétre Télétexte ou entrez ces
numéros au moyen de votre clavier ou télécommande. Utilisez le bouton
Précédent/Suivant situé a coté du pavé numérique pour parcourir les pages. Vous
pouvez aussi accéder aux pages en cliquant sur les numéro de page affichés a I'aide
du bouton gauche de la souris.

Sous-titrage

DVBViewer TE prend en charge l'affichage et I'enregistrement de sous-titres
télétexte et DVB. Activez I'option en sélectionnant le menu « Affichage » => «
Afficher le sous-titrage ».

Sous-titres télétexte :

Subtitle

Subtitle Teletextpage:

(%) Teletest Subtitle 8se -

[ 0K ] | Cancel ‘

Figure 2.20 : Boite de dialogue Sous-titrage pour les sous-titres
télétexte.

Apres avoir entré le numéro de la page de sous-titrage et cliquez sur le bouton « OK
», le sous-titrage télétexte est visualisé dans la zone d’affichage.
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Si la page de télétexte de sous-titrage spécifiée n’est pas disponible, aucun
sous-titre ne sera visible dans la zone d’affichage.

Sous-titres DVB

Subtitle X

Subtitle Teletextpage:

@ovesibie | EMTEEEE

[ ok | [ cance |

Figure 2.21 : Boite de dialogue Sous-titrage pour les sous-titres DVB

Aprés avoir choisi la langue du sous-titrage DVB, cliquez sur le bouton « OK » et le
sous-titrage sera visible dans la zone d’affichage.

CHANNEL " VIEW " SETTINGS

The actual signed autbgraph,
if it hadn"t had your name on it,

Figure 2.22 : Fenétre pr|nC|paIe pendant la réception DVB avec sous-
titrage

Si la fonction Sous-titrage est activée et vous démarrez un enregistrement de ce
programme, les sous-titres seront aussi enregistrés. Si vous jouez un programme
enregistré avec des sous-titres enregistrés avec DVBViewer TE, I'option « Affichage
» => « Afficher le sous-titrage » sera disponible. Si vous activez I'option « Afficher le
sous-titrage .», le sous-titrage enregistré sera visible dans la zone d’affichage.

Sélectionner le menu « Affichage » => « Afficher le sous-titrage » désactivera
I'affichage du sous-titrage.

Le sous-titrage télétexte requiert une chaine avec télétexte et au moins une
page de sous-titrage. Si la chaine ne fournit pas I'information télétexte, cette

option ne sera pas disponible.
ﬁ La fonction de sous-titrage DVB nécessite une chaine proposant des

informations de sous-titrage DVB. Si la chaine ne fournit pas ces données,
cette option ne sera pas disponible.
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Configuration de |'application

Dans le menu d'options de DVBViewer TE vous pouvez configurer la plupart des
fonctionnalités de DVBViewer TE selon vos besoins. Les options « générales » et
« avancées » sont tout d'abord présentées.

Options « Générales »

Dans les options générales, vous pouvez configurer les parametres principaux de
DVBViewer TE.

Preferences: ‘J
The Options are changing the appearance and behaviour of the DVB Viewer. b\g
= Settings
1 Enhanced
¥ [ Teletext & EPG [¥] Use ¥P-can Style
(] Recorder Use Skin-Engine ;
1 Metwork Hide the mouse cursor in fullscreen mode in secs: |2 vi-
¥ (] Input ["] Hide the Titlebar

Prevent Screen saver

Use First CPU
Language
English b Set
EI4 608 - Closed Caption

Delay |5.000 e

Figure 2.23 : Options « Générales »

Utilisation du style d'icbne XP :
Cette option peut étre utilisée uniquement lorsque le moteur d'apparence est
désactivé. elle bascule entre I'ensemble d'icones de style XP et un ensemble
d'icbnes alternatif.

Utilisation du moteru d'apparence
Cette option active ou désactive le moteur d'apparence de DVBViewer TE

Masquer le curseur de la souris en mode plein écran en secondes
Cette option configure le délai de disparition du curseur de la souris en mode
plein écran

Masquer la barre de titre
Cette option affiche ou masque la barre de titre, mais n'est disponible que
lorsque le moteur d'apparence est désactive.

Désactiver I'écran de veille
Cette option active ou désactive I'écran de veille.

Utilisation du premier processeur

Cette option permet d'utiliser le premier processeur pour les systemes
SMP/HT/Dual Core
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Langue
Vous pouvez sélectionner ici la langue de l'interface graphique utilisateur.
Sélectionnez la langue voulue et appuyez sur le bouton « définir ».

EIA 608 — Sous-titrage codé
Cette option configure le délai de transmission et d'affichage du sous-titrage
codé (si disponible)

Options avanceées

Options g
Preferences: [
The Options are changing the appearance and behaviour of the DVB Viewer. 5\5

(] General Enhanced
=
# (] Teletext & EPG [ lgnare Encrmessages
(] Recorder Show Enor only on 05D
1 Network Remember the last channel
# (] Input [¥] Zapping Delay in miliseconds (t.ooo |2

Show Contralbar

Render Output

Overlay Miser % | Show DYB-Viewer in
Fast channelswitch l Taskbar only
Use DVBSeource for files () System tray only
) Show in both
ok ‘ I Cancel

Figure 2.24 : Options « avancées »

Ignorer les messages d'erreur
Affiche ou masque les messages d'erreur

Afficher les erreurs uniquement sur I'OSD
Active ou désactive les messages d'erreur affichés en surimpression et non
dans des fenétres pop-up

Se rappeler la derniere chaine
Si cette option est activée, DVBViewer TE affichera la derniere chaine
automatiquement au démarrage.

Délai de zapping en millisecondes
Le temps de délai sera utilisé pour retarder la commande de commutation de
la chaine.

Afficher la barre de commandes
Affiche ou masque la barre de commandes, mais n'est disponible que si le
moteur d'apparence est désactivé.

Sortie rendu
Configure le format de sortie du rendu.

Commutation rapide des chaines
Active ou désactive la commutation rapide des chaines. Si cette option est
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activée, DVBViewer n'effectuera pas de réglage, si la chaine sélectionnée est
située sur le transpondeur actuel.

Utilisation de DVBSource pour les fichiers
Active ou désactive le mode de compatibilité pour la lecture de fichiers a flux
de transport au format MPEG-2.

Afficher DVB-Viewer dans...
Cette option active l'afichage de DVBViewer TE sur la barre des taches, la
zone de notification ou les deux.

>Les autres fenétres d'option sont décrites dans les chapitres suivants de ce
document selon le contexte.
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Commande de |’application

Clavier
Vous trouvez une liste de commandes clavier assignées dans I'annexe B.

Si vous voulez changer les paramétres par défaut en fonction de vos besoins,
cliguez sur l'onglet Clavier dans « Paramétres » => « Controles ».

Options g|
Preferences: |
The Options are changing the appearance and behaviour of the DVE Viewer, = g
21 General Keyhoard
(] Enhanced )
= [ Teletext &EPG Key Action ~
Teletext Pause P
EPG Always On Top F1
| Recorder Hide Menu F2
(T Network Show Statusbar F3
i Show Toolbar
& ‘o Fullscreen F
" Ext ESC
WinLIRC
Mouse Charinel List c
Channel Minus Down
Channel Plus Up
Save Channel CTRL+S
Station Minus Palaown
Station Plus Pglip v
I 0ok ‘ I Cancel ‘

Figure 2.25 : Onglet « Clavier »

ﬁ Si vous utilisez une télécommande avec le récepteur IR USB, vous devez
également configurer les paramétres de la télécommande dans la
configuration du clavier. Le récepteur IR USB utilise des commandes du
clavier pour contréler I'application.
Le récepteur IR USB n'est pas compatible avec WinLIRC.
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Molette de la souris

Si vous voulez changer les paramétres par défaut en fonction de vos besoins,
cliguez sur I'onglet Clavier dans « Paramétres » => « Controles ».

Options

Preferences: |
The Options are changing the appearance and behaviour of the DVB Viewer, :

Q General Mouse Wheel
] Enhanced )
= [ Teletext & EPG Resize

Aspect Ratio
Telotext Chinnal Plus / Channel Minus
EPG | Skation Plus | Station Minus
[ Recorder [ Yolume Up | Yolume Down
(1 Metwork
= 3 Input
Keyboard
WinLIRC

-l Mouse

0ok ] [ Cancel

Figure 2.26 : Onglet « Molette de la souris »
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Télécommande TechniSat

Vous trouvez une liste de commandes assignées dans I’Annexe B pour les
télécommandes actuelles TechniSat.

Si vous voulez changer les parameétres par défaut en fonction de vos besoins,
cliquez sur I'onglet WinLIRC dans « Parameétres » => « Contrdles ».

Options g|
Preferences: |
The Options are changing the appearance and behaviour of the DVE Viewer, == g
Q General WinLIRC
(] Enhanced
= [ Teletext &EPG Key Action ~
Teletext Pause STCP
EPG Always On Top
|1 Recorder Hide Menu MEMU
(1 Network Show Statushar
= (3 Input Show Toolbar
Keyboard Fullscreen BACK
Exit POWER,
P \WinLIRC
Mouse Channel List
Channel Minus DOWN
Channel Plus P
Save Channel
Station Minus
Station Plus v
I 0ok ‘ I Cancel ‘

Figure 2.27 : Onglet « WinLIRC»

ﬁ Si vous utilisez une télécommande avec le récepteur IR USB, vous devez
configurer les paramétres de la télécommande dans la configuration du
clavier. Le récepteur IR USB utilise des commandes du clavier pour
contrdler l'application.
Le récepteur IR USB n'est pas compatible avec WinLIRC.
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Chapitre 3 : Utilisation de DVBViewer TE comme PVR

Résumeé

Ce chapitre vous indique comme utiliser les fonctions PVR pour I'enregistrement et la
lecture de DVBViewer TE et comment jouer les vidéos enregistrées avec un logiciel
tiers.

Parametres nécessaires

Avant d’enregistrer des fichiers pour la premiére fois, assurez-vous d’avoir
suffisamment d'espace disponible pour I'enregistrement de contenus DVB.

Les chaines TV DVB pourraient créer des débits allant jusqu’a 25 Mbit/s. A
cette fin, vous avez besoin de plus de 10 Go d’espace libre sur votre disque
dur pour une heure d’enregistrement.

b

Preferences:
The Options are changing the appearance and behaviour of the DVE Viewer,

‘n-)
(] General Directories
(1 Enhanced Recorder:
= [ Teletext & EPG .
Teletext \Eapture E
EFG imeshi
Timeshirt:
a e
& Network ‘Capture lj
# (3 Input Settings
Output-Farmat
audiofvidea PS (mpea2) X
Split files after
|640 MB

[Ikeep Timeshift file

I 0ok ‘ l Cancel

Figure 3.1: Onglet « Magnétoscope »

Spécifiez 'emplacement offrant suffisamment d’espace libre.

Si vous utilisez le systeme de fichiers FAT32, vous devez séparer les
fichiers étant donné que FAT32 peut traiter les fichiers allant jusqu’a 4 Go

seulement. Dans ce cas, cochez la case « Séparer les fichiers ».

Vous devez aussi séparer les fichiers si vous voulez sauvegarder les fichiers
enregistrés avec des enregistreurs CD ou DVD. Si vous utilisez des lecteurs
formatés NTFS et ne voulez pas enregistrer des fichiers sur CD ou DVD, vous n'avez
pas besoin de cocher cette case.
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Enregistrement manuel de programmes

Pour démarrer un enregistrement manuel, cliquez sur le bouton rouge de la barre
d’outils. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier ou le bouton de votre
télécommande.

¢+ ©| TechniSat |

[ ]

Figure 3.2 : Barre d’outils pendant la réception DVB

L’enregistrement démarre immédiatement. Si vous voulez stopper I'enregistrement,
cliquez de nouveau sur le bouton d’enregistrement.

Si vous choisissez une autre chaine pendant un enregistrement, le message
« Enregistreur actif 1» apparait.

DVB Viewer 3

' E Recorder is activel
.

I OK ][ Cancel ]

Figure 3.3 : « Enregistreur actif I »

Cliquez sur « OK » pour stopper I'enregistrement et DVBViewer TE se régle sur la
chaine choisie. Cliquez sur « Annuler » pour que DVBViewer TE reste en mode
d’enregistrement.

Le fichier enregistré sera sauvegardé dans le répertoire spécifié.

Enregistrement automatique de programmes

La fonction PVR de DVBViewer TE offre un planning d’enregistrement qui peut étre
programmé manuellement ou a l'aide du guide TV.

Votre ordinateur doit étre en marche et DVBViewer TE doit étre démarré
pour I'enregistrement prévu. Si DVBViewer TE n’est pas démarré ou
l'ordinateur n’est pas en marche a I'heure d’'une émission prévue, I'entrée
d’émission sera désactivée pendant I'enregistrement.

ﬁ Si un enregistrement est prévu pendant que vous étes en train de regarder

un programme TV en différé, le décalage temporel s’annulera sans avis
préalable et I'enregistrement démarrera immédiatement.
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Ajouter manuellement des émissions a enregistrer

La fenétre Magnétoscope de DVBViewer TE vous permet d’ajouter plusieurs
évenements au planning d’enregistrement. Pour accéder a la fenétre Magnétoscope,
sélectionnez « DVBViewer TE » => « Parameétre d’enregistrement ».

Recorder E|

Programming the videorecorder-timer: Fim
After selecting a channel from the channellist, setting the date, begin- and endtime, the [Add] :
function inserts the job in the timer-kst.

) English ~ Description Date Skart End
P4 1TV News Char Diagnosis Murder 27.07.2005 15:35 16:20
P Men & Motors

¥4 EEC OME Morth

¥4 EEC TWO Engl:

b4 BBC THREE

bd CEBEC

P4 BBC News 24

¥4 BEC FOUR

P4 CBeehies

¥4 EEC OME Engla

¥4 EEC ONE Engla Date: Start: End:
b4 BBC ONE Engla 27.07.2005 v 15:29 | S 1641 | =
b BBC ONE Engla )

¥4 EEC OME Engla Channelnumber Description:

¥4 EEC ONME Engla 1121

¥4 EBC OME Wale:

P4 EEC OME Scotl: []shutdown after recording

d FRC TWO wale ¥
< >

l @ fAdd l | Update ‘ l & Remave l l Close
Figure 3.4 : Fenétre Magnétoscope

Pour ajouter une nouvelle émission au planificateur, entrez la date de I'émission,
I'heure du début et de la fin de I'émission, le numéro de la chaine et la description de
I'émission. Prélevez le numéro de la chaine en utilisant I'arborescence de la liste des
chaines située a gauche de la fenétre Magnétoscope. Cliquez sur « Ajouter » pour
ajouter I'émission au planificateur. Pour supprimer une émission, sélectionnez-la et
cliguez sur « Enlever ». Pour modifier une émission existante, sélectionnez-la et
modifiez les valeurs nécessaires. Apres cela, cliquez sur « Mise a jour » et I'émission
planifiée sera mise a jour.

Si vous cochez la case « Eteindre a la fin de I'enregistrement », DVBViewer TE
éteindra votre ordinateur aprés avoir terminé la derniere émission programmeée.
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Ajouter des émissions a enregistrer avec le Guide TV

Pour toutes les chaines fournissant des informations EPG, vous devez utiliser la
fenétre Guide TV pour ajouter des émissions a enregistrer au planning du
magnétoscope.

Sky Mews brings you the latest home and intemational news., financial updates, top sporting headlines and weather summaries.

& G =13
—

EPG- the electronic programguide: [ \I"
This window displays the broadcasting events, After selecting an event, more informations are shown, \Q
Stalian Day  Time Duration  Ewvent Title -
= {3 England A We 0700 04:00 Sunnse Sky News introduces the la...
I BEC Woaild ‘We  14:00 04:00 MNews on the Hour Sky News brings pou the la...
P CNN Int. we 1800 0200 Live at Five & complete look at the day'...
[ Sky Mews We 20000 00:30 Mews on the Hour Sky News brin_gs you the la...
ol CNBC Ewop We 20030 00:30 SKY News All the top st?rm as they br...
:’c EURONEWS We  21:00 01:00 Mews on the Hour Sky MNews brings pou the la...
o = We 2200 00:20 Mine O'clock Mews A comprehensive round-up..
' GOD Channe w2230 0030 SKY News Al the top stories as they br..
P CANAL CAN. We 2300 00:30 SKY News at Ten A comprehensive round-up...
Travel Vi we 2330 00:30 SKY News All the top staries a3 they br...
£ > Th 0000 01:30 Mews on the Hour Sky News brings vou the la... v
Detailz
Event: News on the Howr Start: We 2707 1400
Title: Sky News brings you the latest home and intemational news, financial updates, top s | Duration: | 04:00

G |

DK

Figure 3.5: Fenétre du guide TV

Pour ajouter des émissions avec le Guide TV, ouvrez la fenétre Guide TV.
Sélectionnez I'émission que vous voulez enregistrer et cliquez sur le bouton «
Envoyer PVR ».

Cette émission sera ajoutée au planificateur du magnétoscope et enregistrée
automatiquement sur votre disque dur.

A

Si un enregistrement est prévu pendant que vous étes en train de regarder
un programme TV en différé, le décalage temporel s’annulera sans avis
préalable et I'enregistrement démarrera immédiatement.
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Regarder des émissions enregistrées avec DVBViewer TE

Lecture de fichiers avec DVBViewer TE

Pour lire des fichiers enregistrés avec DVBViewer TE, ouvrez la vidéo en
sélectionnant « DVBViewer TE » => « Ouvrir la vidéo » ou cliquez sur le bouton
Changer mode TV/Vidéo » de la barre d’outils.

Figure 3.6 : Barre de commande et d out|Is pendant la receptlon DVB

Aprées que DVBViewer TE a chargé le fichier, la lecture démarre immédiatement.

CHANNEL " VIEW " SETTINGS

llllll

Figure 3.7 : Fenétre principale en mode Lecture

Plusieurs possibilités vous sont offertes pour revenir en mode TV. Sélectionnez une
chaine sur l'interface graphique, avec votre clavier ou une télécommande.

Lecture de fichiers avec un logiciel tiers

Quasiment tous les lecteurs multimédia comme le Windows Media Player 9 peuvent
lire les fichiers enregistrés par DVBViewer TE.

Pour lire un fichier, le logiciel TechniSat DVB et le DVBViewer TE doivent
étre installés sur 'ordinateur.

Si vous voulez lire un fichier enregistré a I'aide de DVBViewer TE sur un

systeme sans ce logiciel, vous devez convertir le(s) fichier(s) en fichiers
MPEG 2 normaux.

- 26 - Version 4.4.0



TechniSat DVB-PC TV Stars - Guide de I'Utilisateur 3° partie DVBViewer TE
Chapitre 4: Gestion des chaines TV/radio

Chapitre 4 . Gestion des chaines TV/radio

Résumeé

Ce chapitre vous indique comment gérer les chaines TV/radio ainsi qu'importer et
exporter la base de données avec votre carte DVB-PC TV. Ce chapitre se divise en
trois sections, une pour chaque périphérique :

SkyStar2/SkyStar USB pour la réception satellite

AirStar2/AirStar USB pour la réception terrestre

CableStar2 pour la réception cablée

SkyStar2 PCI/USB

Editer les chaines existantes

Si vous voulez éditer une chaine existante dans la liste des chaines de DVBViewer
TE, sélectionnez cette chaine dans la liste des chaines et basculez de I'onglet «
Chaines » a I'onglet « Editer ».

B3 Channellist SJ & Channellist
Edit and Tune Channels A Edit and Tune Channels A=
Allows to change the channel list and Allows to change the channel list and |
the automatic channel scan. the automatic channel scan.
Ehannels |Edit | Channel Scan.  Channels | Edt | Channel Scan|
Search EBBC OME England (London) 21121 Mame
) English -~ Roat Astra 26°E
P 1T News Channel
. English
Men & Mokors SanaRey ki
BEC ONE England (London) [ Encrypted [Jacs
BEC ONE Northern lreland Freguency (MHz) |10773
; J SEE IE’F?EE”Q'E“‘:‘ Symbolrate 22000
P CBoC Eolarity !Horizontal ~
f'r BEC News 24 EFEC FECS[6 v
¥yl BEC FOUR .
B eoatics Yideo PID [snnn
4| BEC ONE England (West Mid dudio PID |s001
f' BBC ONE Englanl:l (Marth 'wWe Teletext PID |5003
¥4 BEC OME England [Lincs & . T
4 BBC ONE England [Yorkshi Service BID l"’ﬁm
P4 BBC ONE England [E ast Mid LNB Selection |Nune v
P4 BBC ONE England (East - N O FE
P B5C ONE Wales Sl [N S
P4l EBC ONE Scatland DiseqC |Pos A/0pt B v
b BBC TWwWO Wales
b4l BEC TwWO Scotland
¥4 BBC TWDO Northem lieland [ Add ] [ Delete | [ Update ]
P4 BBC ONE England [\West) G
[ Import J[ Esport } [ Clear Al ] [ 0Ok ] [ Impart ” Export } [ Clear All } [ (113 J

Figure 4.1 : Onglets « Chaines » et « Editer » dans la fenétre Liste des
chaines

Entrez ici les nouveaux paramétres et cliquez sur le bouton « Mise a jour ». Les

paramétres modifiés pour cette chaine sont maintenant ajoutés a la liste des chaines
actuelle.
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Editer les parametres de satellite (parametres DIiSEqC)

Si vous utilisez des parameétres DISEQC différents de ceux par défaut de DVBViewer
TE, il vous faut changer ces parameétres pour chaque satellite que vous pouvez
recevoir avec votre équipement. A cette fin, choisissez un satellite dans la liste des
chaines et basculez sur I'onglet « Editer ». Les parametres définis pour le satellite
apparaissent.

B3 Channellist @
Edit and Tune Channels A
Allows to change the channel list and i
the automatic channel scan. L

Channels Edit | Channel Scan |

Mame Aistra 28°E

DigeqC Pos A/Opt B v

| Delete | | Update |

[ mpot | Evport | [Cleast][ ok |

Figure 4.2 : « Editer » les paramétres de satellite dans la liste des
chaines

Sélectionnez ici les paramétres DISEQC corrects et cliquez sur le bouton « Mise a
jour » pour valider la modification du paramétre DISEqC. Ces parametres
s’appliqueront aux chaines TV et radio figurant sur la liste des chaines de ce
satellite.

Cliquez sur le bouton « Eff. tout » pour supprimer toute I'arborescence du satellite
sélectionné.
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Ajouter/Effacer des chaines manuellement :

Pour ajouter ou effacer des chaines manuellement, cliquez également sur I'onglet
Editer.

@ Channellist E| Channellist
Edit and Tune Channels /(\— Edit and Tune Channels Fa
Allows to change the channel list and \ Allows to change the channel list and
the automatic channel scan. the automatic channel scan.
Channeis | Edit | Channel Scan| | Channels | Edi | Channel Scan
Search |BBC ONE England (London) (121 Name SBC OME England (London)
) English -~ Roat Astra 26°E
P I TV News Channel L
. Categar English
Men & Mokors il :

BBC ONE Erlglaru:l [Ll:lr'll:ll:lr'l] D EnCl}'Dled D AC3

P4 BBC ONE Northern lreland Freguency (MHz) | 10773

;_' SEE It:’RUEE”Q'a”d Symbolrate 22000

P CBoC Polarity |Horizontal v

il BBC News 24 EFEC |FEC 56 v

¥4 BEC FOLUR . :

B eoatics Yideo PID 15000

P4l BBC ONE England (west Mid fudi PID 5001

f BBC ONE England [Noith ‘wWe Teletext PID |5003

¥4l BBC ONE England [Lincs & .

P BBC ONE England [Yorkshi e 8301 .
b4 BEC ONE England [East Mid LNB Selection |None v

P4 BBC ONE England (East - N O T

Pl B5C ONE Wales Sl =

f'- BEC OME Scotland leaqlﬁ | PDSAJ’DP[ B v

P4 EBC T'WO Wales

b4 BBC TwO Scotland

Pl BEC TWO Northem lreland L Add [ oelere | | tpdate |
/_ BBC ONE England [west)

[ Import_ | gxpmtm] [.Qle;r:.’-;\-li-] [ ok | B[ oot | Ewport | [Ceasn]| ok |

Figure 4.3 : Onglets « Chaines » et « Editer » dans la fenétre Liste des
chaines

Pour ajouter une nouvelle chaine, entrez les parametres nécessaires et cliqguez sur «
Ajouter »...

Channellist

‘{'J Do you want ko add this channel?

-

i OK, H Cancel J

Figure 4.4 : Message « Voulez-vous vraiment ajouter » cette chaine ?

... et validez le message visible sur I'écran. Cette chaine est maintenant ajoutée a
votre liste de chaines.

Pour supprimer une chaine existante, sélectionnez-la sur I'arborescence de la liste

des chaines. Basculez ensuite sur I'onglet « Editer » et cliqguez sur le bouton «
Effacer » ...
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Channellist

___? / Do you really want to delete this channel?

[ OF, IL Cancel ]

Figure 4.5 : Message « Voulez-vous vraiment effacer » cette chaine ?

... et validez le message visible sur I'écran. Cette chaine est maintenant supprimée
de la liste des chaines.

Pour effacer toutes les chaines de la liste des chaines, cliquez sur le bouton « Eff.
tout »...

_:.’/ Do yvou really want to delete all channels?

[ QK ][ Cancel ]

Figure 4.6 : Message « Voulez-vous vraiment effacer toutes les
chaines ?»

... et validez le message visible sur I'écran. La liste des chaines est maintenant
effacée entierement.

Si vous effacez une liste de chaines existante, toutes les informations seront

supprimées. Réalisez une copie de sauvegarde de votre liste de chaines
avant d’effacer en utilisant la fonction d’exportation de la liste de chaines
disponible dans DVBViewer TE.
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Recherche de nouvelles chaines

Pour ajouter de nouvelles chaines, vous pouvez aussi utiliser la fonction «
Recherche de chaines ».

B3 Channellist @
Edit and Tune Channels A
Allows to change the channel list and |
the automatic channel scan. L

Channels | Edit Channel Scan

Root AAP 1 v

LNE Type Ku - L Band v

LOF 1 {(MHZ) |

LOF 2 {MHZ)

LOF S (MHZ)

DiseqC None v
l Syrmbolrates »J

Start Frequency (MHZ) |10733
End Frequency (MHZ) 12728

Stepsize (MHZ) 5
Status
Polarity Frequency
Found Symboliate

| |

[]Scan & Update

[ mpot | Evport | [Cleast][ ok |

Figure 4.7 : Onglet « Recherche de chaines » du menu Liste des
chaines

DVBViewer TE recherchera les chaines en utilisant une liste de transpondeurs pour
le systeme satellitaire sélectionné. Pour effectuer une recherche de chaines sans
liste de transpondeurs, entrez un nom pour le satellite qui n’est pas utilisé par les
listes existantes.

Apres avoir sélectionné la liste racine, choisissez le type de LNB utilisé. Le LNB par
défaut « Bande Ku-L » est utilisé pour les fréquences comprises entre 10.7 et 12.75
GHz avec polarisation linéaire. Les autres options de type de LNB sont « Bande Ku-
C » pour la polarisation circulaire et « Bande C ».

Entrez un nom pour le répertoire racine scanné, les paramétres du LNB utilisé et la
plage de fréquences que vous voulez scanner. Pour mettre & jour une liste de
chaines existante pour un satellite, cochez 'option « Rechercher & Mettre a jour ».
Cliquez sur le bouton « Recherche » pour démarrer la recherche.

c La recherche peut prendre quelques minutes.
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Une fois l'opération effectuée, vous trouverez les chaines ajoutées en parcourant le
répertoire racine spécifié a la fin de la liste des chaines. Si vous avez mis & jour un
répertoire racine existant, les chaines n’existant plus devraient étre effacées et de

nouvelles chaines devraient étre ajoutées a la liste.

Importer / Exporter des listes de chaines avec DVBViewer TE

La troisieme option permettant d’ajouter des chaines a DVBViewer TE est d’importer
des listes de chaines existantes. Pour cela, vous avez besoin d'une liste de chaines

sous forme de fichier.

B Channellist @

Edit and Tune Channels
Allows to change the channel list and
the automatic channel scan.

7
-

#
7
7
’f
P
7
#
-
7
7
r
v 3
7
)‘
7
7
)’I
/
/

Channels | EGt || Channel Scan)
Search BBC ONE England [London) 1121
) English

ITY News Channel
Men & Motors
BBC ONE England [London)]

d BBC ONE Northerm lreland

BBC Tw0 England

BBC THREE

CBBC

BBC News 24

BBC FOUR

CBeebies

BBC ONE England (west Mid
BBC ONE England [Morth e
BBC ONE England [Lincs &

d BBC ONE England [Yorkshi
d BBC ONE England [East Mid

BBC ONE England [East - N
BBC ONE Wales

BBC ONE Scotland

BBC T'wi0 Wales

BBC TWO Scotland

BEC TW0 Morthem Ireland
BBC ONE England [\west]

[T Vol w LY Ll O PO [ PO

[ mpot | Expor | [clewar] [ ok

J

Figure 4.8 : Onglet « Chaines » du menu Liste des chaines

Pour importer une liste de chaines existante dans DVBViewer TE, cliquez sur le
bouton « Importer » et sélectionnez le fichier contenant les données de chaine.
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Open
Look in;
A
LI
My Recent
Dacuments

?_h_.i
Desktop
My Documents

=

My Computer

My Network

X
) My Documents > & £ E-
)My eBooks
My Music
,,3 My Pictures
File name: charnellist ™
Files of type: Ini File [*.ini] v/ Cancel

Figure 4.9 : Fenétre « Ouvrir » pour importer une liste de chaines

Cette information sera ajoutée a la liste des chaines existante.

Les formats de fichier suivants peuvent étre importés dans DVBViewer TE :
Liste de programme TechniSat (*.txt)
Microsoft Access Database (*.mdb)
Chaines SatcoDX (*.sdx)

Fichier Ini (*.ini)

Pour exporter votre liste de chaines actuelle (par exemple pour une copie de
sauvegarde), cliguez sur le bouton « Exporter » dans la liste des chaines et spécifiez
le répertoire cible et le nom du fichier.

Save As

Savein

My Recent
Dacuments

?_h_.i
Desktop
My Documents

48

My Computer

My Network

@)
L) My Documents 3 ¥ = M-
File name: channellist v
Save a3 type: Ini File [*.iru] | Cancel

Figure 4.10 : Fenétre « Enregistrer sous » pour exporter une liste de

chaines

La liste de chaines de DVBViewer TE peut étre exportée au format suivant :

Fichier Ini (*.ini)
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CableStar2 PCI

Editer les chaines existantes

Si vous voulez éditer une chaine existante dans la liste des chaines de DVBViewer
TE, sélectionnez cette chaine dans la liste des chaines et basculez de l'onglet «

Chaines » a I'onglet « Editer ».

B Channellist

Edit and Tune Channels
Allows to change the channel list and
the automatic channel scan.

Chanrels | Edit | Channel Scan

Seaich |Da3i€rsta |

[ Kabel [DAM B4)
) Widea
3 ARD
|
d Bayersches FS
hir-fernsehen
arte
arte (fra)
SR SUDWEST Femns.
WIR Kiln
BR-alpha
d SUDWEST Ferns. BW
Phoenix
Test-R
1) ZDFvision
) Audio

e T T T T T T T Th T

@ Channellist

|

[ tmpot | Expot | [ceaar] [ ok

Edit and Tune Channels &
Allows to change the channel list and
the automatic channel scan.
Channels | Edit | Channel Scan
ae Das Ertel
Root |kabel (QAM 64)
Category |ARD
[[]Enciypted [JAC3
Erequency (Khz) 373000
Symbaolrate 6000
Qi |aM 64 v
Video PID 101
Audio PID 102
Teletext FID 104
Service PID 28106
| add || Delete | | Update |
[ Import J[ Export ] [ Clear &l ] [ 0k ]

Figure 4.11 : Onglets « Chaines » et « Editer » dans la fenétre Liste des

chaines

Entrez ici les nouveaux parametres et cliquez sur le bouton « Mise a jour ». Les
paramétres modifiés pour cette chaine sont maintenant ajoutés a la liste des chaines

actuelle.
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Ajouter/Effacer/Mettre a jour des chaines manuellement

Pour ajouter ou effacer des chaines manuellement, cliquez également sur I'onglet
Editer.

B3 Channellist @ Channellist
Edit and Tune Channels ~ Edit and Tune Channels &
Allows to change the channel list and Allows to change the channel list and
the automatic channel scan. the automatic channel scan.
Chanrels | Edit | Channel Scan Channels = Edit Channel Scan
Search |Da3i€rsta | 0 Mame i
[E] rabel (@AM B4) Root |kabel (QAM 64)
) Widea ARD
&3 ARD Category |
EdlDas Erste [ Encrypted [Jac3
d Bayersches FS Erequency (kKhz) 378000
- hr-femsehen Symbolrate 6000
arte !
d arte [fra) 0AM |QAM B4 B
| SR SUDWEST Fems.
b WDR Kiln -
| BR-aipha Video PID :!U‘]
d SUDWEST Ferns. Bw Audio PID 102
§ Phoenix Teletaxt PID 104
Test-R : r
{3 ZDFvision Service PID .28106
I3 Audio
| add || Delete | | Update |
[ Import ][ Export ] [ Clear &l ] l 0k ] [ Import J[ Export ] [ Clear &l J [ 0k ]

Figure 4.12 : Onglets « Chaines » et « Editer » dans la fenétre Liste des
chaines

Pour ajouter une nouvelle chaine, entrez les parametres nécessaires et cliguez sur «
Ajouter »...

Channellist

‘{'J Do you want ko add this channel?

-

i OK, H Cancel J

Figure 4.13 : Message « Voulez-vous vraiment ajouter » cette chaine ?

... et validez le message visible sur I'écran. Cette chaine est maintenant ajoutée a
votre liste de chaines.
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Pour supprimer une chaine existante, sélectionnez-la sur I'arborescence de la liste
des chaines. Basculez ensuite sur I'onglet « Editer » et cliqguez sur le bouton «
Effacer » ...

Channellist

“_? / Do you really want to delete this channel?

[ OF, IL Cancel ]

Figure 4.14 : Message « Voulez-vous vraiment effacer » cette chaine ?

... et validez le message visible sur I'écran. Cette chaine est maintenant supprimée
de la liste des chaines.

Pour effacer toutes les chaines de la liste des chaines, cliquez sur le bouton « Eff.
tout »...

“?I'/ Do yvou really want to delete all channels?

[ QK ” Cancel ]

Figure 4.15 : Message « Voulez-vous vraiment effacer toutes les
chaines ?»

... et validez le message visible sur I'écran. La liste des chaines est maintenant
effacée entiérement.

Si vous effacez une liste de chaines existante, toutes les informations seront

supprimées. Réalisez une copie de sauvegarde de votre liste de chaines
avant d’effacer en utilisant la fonction d’exportation de la liste de chaines
disponible dans DVBViewer TE.
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Recherche de nouvelles chaines

Pour ajouter de nouvelles chaines, vous pouvez aussi utiliser la fonction «
Recherche de chaines ».

B Channellist g

Edit and Tune Channels A=
Allows to change the channel list and \
the automatic channel scan. {
Channels | Edit | Channel Scan
Root [fabel (OAM 64 v
Channel <> Freq ] [ Symbolrates ”I
Start Frequency (Khz) S0500
End Frequency (Khz) 858000
Stepsize (Khz) 7000
Status
QaM Frequency
Found Symbolrate
a7 I I <o
[ |
[[]Scan & Update
[ Impaort J[ Export ] [ Clear &l ] [ 0k l

Figure 4.16 : Onglet « Recherche de chaines » du menu Liste des
chaines

Cette option doit étre utilisée pour rechercher des chaines de télévision cablée ou
pour mettre a jour un répertoire racine de la liste de chaines existante. Il vous faut
sélectionner le type de modulation (QAM64 dans notre exemple) et entrer la
fréquence initiale et finale. Pour mettre & jour une liste de chaines existante pour un
systeme de télévision cablée, cochez I'option « Recherche & Mise a jour ». Cliquez
sur le bouton « Recherche » pour démarrer la recherche.

Q La recherche peut prendre quelques minutes.
Une fois I'opération effectuée, vous trouverez les chaines ajoutées en parcourant le
répertoire racine spécifié dans la liste des chaines. Si vous avez mis a jour un

répertoire racine existant, les chaines n’existant plus devraient étre effacées et de
nouvelles chaines devraient étre ajoutées a la liste.
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Importer / Exporter des listes de chaines avec DVBViewer TE

La troisiéme option permettant d’ajouter des chaines a DVBViewer TE est d'importer
une liste de chaines existante. Pour cela, vous avez besoin d'une liste de chaines
sous forme de fichier.

B3 Channellist @
Edit and Tune Channels &
Allows to change the channel list and |
the automatic channel scan.

Channels | Edi || Channel Scan|
Seaich iDasErste | 0

(5] Kabel (0AM £4)
) Video
) ARD

= 4fDas Erste
¥4 Bayerisches FS

) ZDFvision
) Audio

[ mpot | Evpot | [Cearan] [ ok |

Figure 4.17 : Onglet « Chaines » du menu Liste des chaines

Pour importer une liste de chaines existante dans DVBViewer TE, cliquez sur le
bouton « Importer » et sélectionnez le fichier contenant les données de chaine.
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Open
Look in;
A
LI
My Recent
Dacuments

Desktop

",

My Documents

=

My Computer

My Network

X
) My Documents > & £ E-
)My eBooks
My Music
,,3 My Pictures
File name: charnellist ™
Files of type: Ini File [*.ini] v/ Cancel

Figure 4.18 : Fenétre « Ouvrir » pour importer une liste de chaines

Cette information sera ajoutée a la liste des chaines existante.

Les formats de fichier suivants peuvent étre importés dans DVBViewer TE :
Liste de programme TechniSat (*.txt)
Microsoft Access Database (*.mdb)
Chaines SatcoDX (*.sdx)

Fichier Ini (*.ini)

Pour exporter votre liste de chaines actuelle (par exemple pour une copie de
sauvegarde), cliguez sur le bouton « Exporter » dans la liste des chaines et spécifiez
le répertoire cible et le nom du fichier.

Save As

Savein

My Recent
Dacuments

—

Desktop

",

My Documents

48

My Computer

My Network

@)
L) My Documents 3 ¥ = M-
My eBool
File name: channellist v
Save a3 type: Ini File [*.iru] | Cancel

Figure 4.19 : Fenétre « Enregistrer sous » pour exporter une liste de

chaines

La liste de chaines de DVBViewer TE peut étre exportée au format suivant :

Fichier Ini (*.ini)
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AirStar PCI/USB

Editer les chaines existantes

Si vous voulez éditer une chaine existante dans la liste des chaines de DVBViewer
TE, sélectionnez cette chaine dans la liste des chaines et basculez de l'onglet «

Chaines » a I'onglet « Editer ».

B3 Channellist
Edit and Tune Channels

Allows to change the channel list and
the automatic channel scan.

Channels | Edit | Channel Scan)|
Search I ME

[E] Temestrial (EUR)
) Video

@ B Channellist

[ impont | Exot | [Cearar] [ ok |

Edit and Tune Channels A
Allows to change the channel list and
the automatic channel scan.
| Channels | Edt | Channel Scan|
Mame =M6|
Root [Terrestrial (EUR)
Category  |BCE
[l Encrypted [Jac3
Erequency (Khz) 191500
Bandwidth v
Video PID 100
Audio PID 201
Teletext PID o
Service PID 6
[ Add ] I Delete ‘ I Update I
[ |mport J[ Export ] [ Clear AIIJ [ Ok }

Figure 4.20 : Onglets « Chaines » et « Editer » dans la fenétre Liste des

chaines

Entrez ici les nouveaux parametres et cliquez sur le bouton « Mise a jour ». Les
paramétres modifiés pour cette chaine sont maintenant ajoutés a la liste des chaines

actuelle.
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Ajouter/Effacer/Mettre a jour des chaines manuellement

Pour ajouter ou effacer des chaines manuellement, cliquez également sur I'onglet
Editer.

B3 Channellist @ &3 Channellist
Edit and Tune Channels F ¢ Edit and Tune Channels A
Allows to change the channel list and | Allows to change the channel list and
the automatic channel scan. the automatic channel scan.
Ehanrels |Edit | Channel Scan| | Channels | Edt | Channel Scan|
Search |MB | 6308 s e
H Temestrial (EUR) Root iTerrestriaI (EUR)
D Video Category iE'CE
[C]Enciypted []ac3
Erequency (Khz) 191500
Bandwidth v
Video PID 100
Audio PID 201
Teletext PID o
Service PID 6
[ Add ] I Delete ‘ I Update I

[ impot | Expot | [Cearat] [ ok | W[ oot | Exot | [Cleaar|| ok |

Figure 4.21 : Onglets « Chaines » et « Editer » dans la fenétre Liste des
chaines

Pour ajouter une nouvelle chaine, entrez les parametres nécessaires et cliqguez sur «
Ajouter »...

Channellist

-

‘.:J Do you want ko add this channel?

I OK, H Cancel J

Figure 4.22 : Message « Voulez-vous vraiment ajouter » cette chaine ?

... et validez le message visible sur I'écran. Cette chaine est maintenant ajoutée a
votre liste de chaines.

Pour supprimer une chaine existante, sélectionnez-la sur I'arborescence de la liste

des chaines. Basculez ensuite sur I'onglet « Editer » et cliqguez sur le bouton «
Effacer » ...
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Channellist

___? / Do you really want to delete this channel?

[ OF, IL Cancel ]

Figure 4.23 : Message « Voulez-vous vraiment effacer » cette chaine ?

... et validez le message visible sur I'écran. Cette chaine est maintenant supprimée
de la liste des chaines.

Pour effacer toutes les chaines de la liste des chaines, cliquez sur le bouton « Eff.
tout »...

_:.’/ Do yvou really want to delete all channels?

[ QK ][ Cancel ]

Figure 4.24 : Message « Voulez-vous vraiment effacer toutes les
chaines ?»

... et validez le message visible sur I'écran. La liste des chaines est maintenant
effacée entierement.

Si vous effacez une liste de chaines existante, toutes les informations seront

supprimées. Réalisez une copie de sauvegarde de votre liste de chaines
avant d’effacer en utilisant la fonction d’exportation de la liste de chaines
disponible dans DVBViewer TE.
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Recherche de nouvelles chaines

Pour ajouter de nouvelles chaines, vous pouvez aussi utiliser la fonction «
Recherche de chaines ».

B3 Channellist @
Edit and Tune Channels A
Allows to change the channel list and |
the automatic channel scan. \

Channels | Edit | Channel Scan
Root [[Terrestrial (EUR) iV

Channel <> Frag

Start Frequency (Khe)  |S0000
End Frequency (Khz) 858000

Stepsize (Khz) 6000
Status
B andwidth Frequency
Found Symbaolate
ea I P I o' I
( |
[[]Scan & Update

[ mpot | Evpot | [Cearan] [ ok |

Figure 4.25: Onglet « Recherche de chaines » du menu Liste des
chaines

Cette option doit étre utilisée pour rechercher des chaines de télévision terrestre
disponibles ou pour mettre & jour un répertoire racine de la liste de chaines existante.
Sélectionnez votre région (Europe, Australie ou Taiwan) et entrez la fréquence
initiale et finale. Pour mettre a jour une liste de chaines existante pour votre région
DVB-T, cochez I'option « Recherche & Mise a jour ». Cliquez sur le bouton «
Recherche » pour démarrer la recherche.

c La recherche peut prendre quelques minutes.

Une fois l'opération effectuée, vous trouverez les chaines ajoutées en parcourant le
répertoire racine spécifié dans la liste des chaines. Si vous avez mis a jour un
répertoire racine existant, les chaines n’existant plus devraient étre effacées et de
nouvelles chaines devraient étre ajoutées a la liste.
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Importer / Exporter des listes de chaines avec DVBViewer TE

La troisiéme option permettant d’ajouter des chaines a DVBViewer TE est d'importer
une liste de chaines existante. Pour cela, vous avez besoin d'une liste de chaines

sous forme de fichier.

B Channellist @

Edit and Tune Channels

the automatic channel scan.

Search ;MB

(& Temestrial (EUR)
) Video
D BCE

3 Digitenne

| Eurosport
T Regio TV 1
4 Spice

P4 Regio TV 2

) Audio

Allows to change the channel list and

Channels Edit | Channel Scan|

| [6308

[ mpot | Expot | [ crearan] |

Ok

J

Figure 4.26 : Onglet « Chaines » du menu Liste des chaines

Pour importer une liste de chaines existante dans DVBViewer TE, cliquez sur le
bouton « Importer » dans la liste des chaines et sélectionnez le fichier contenant les

données de chaine.
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Open
Look in;
A
LI

My Recent
Dacuments

Desktop

",

My Documents

=

My Computer

My Network

X
) My Documents > & £ E-
)My eBooks
My Music
,,3 My Pictures
File name: charnellist ™
Files of type: Ini File [*.ini] v/ Cancel

Figure 4.27 : Fenétre « Ouvrir » pour importer une liste de chaines

Cette information sera ajoutée a la liste des chaines existante.
Les formats de fichier suivants peuvent étre importés dans DVBViewer TE :
Liste de programme TechniSat (*.txt)
Microsoft Access Database (*.mdb)
Chaines SatcoDX (*.sdx)
Fichier Ini (*.ini)

Pour exporter votre liste de chaines actuelle (pour effectuer par exemple une copie
de sauvegarde), cliquez sur le bouton « Exporter » dans la liste des chaines et

spécifiez le répertoire cible et le nom du fichier.

Save As

Savein

My Recent
Dacuments

—

Desktop

",

My Documents

48

My Computer

My Network

@)
L) My Documents 3 ¥ = M-
My eBool
File name: channellist v
Save a3 type: Ini File [*.iru] | Cancel

Figure 4.28 : Fenétre « Enregistrer sous » pour exporter une liste de
chaines

La liste de chaines de DVBViewer TE peut étre exportée au format suivant :

Fichier Ini (*.ini)
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Trier les chaines
DVBViewer TE vous permet de modifier I'ordre des chaines.

Une méthode consiste a renommer les dossiers ou se trouvent les chaines. En
utilisant cette méthode, un nouveau dossier sera créé en haut du répertoire racine.
Sélectionnez la chaine que vous souhaitez placer dans une autre catégorie. Ensuite,
basculez sur I'onglet « Editer » et renommez la catégorie en utilisant un nouveau
nom. Cela peut étre nom déja existant ou un nouveau nom. Les nouvelles catégories
seront placées en haut de la liste.

La seconde méthode consiste a déplacer les chaines vers le haut ou vers le bas
jusgu’a ce gqu’elles soient a I'endroit voulu. Pour déplacer une chaine vers le haut ou
vers le bas, appuyez sur la touche « Maj » et restez appuyé et utilisez la touche
fleche haut ou bas.

Il n’est pas possible de déplacer des chaines d’'un satellite a I'autre et il n’est
pas possible également de déplacer une chaine TV vers une liste de
chaines radio ou de déplacer une chaine radio vers une liste de chaines TV.

Exemple

Dans notre exemple, nous voulons placer toutes les chaines BBC principales dans
un dossier nommé BBC. Donc, nous sélectionnons d’abord I'une des chaines BBC —
dans notre exemple la chaine « BBC Four ».

B3 Channellist @
Edit and Tune Channels A
Allows to change the channel list and |
the automatic channel scan. \

Channels | Edit | Channel Scan

Search |BBC FOUR | [1127

L]

L) Wideo

) English

bd 1TV News Channel
b4 Men & Motors
P4 BBC ONE England (London)
b4 BBC OME Morthem lreland
b4 BBC TwWD0 England
b4 BBC THREE
V4| CBEC
4 BBC MNews 24

P4 CBeebies

b4 BBC ONE England [West Mid
b4 BBC ONE England [North We
b4 BEC ONE England [Lincs &
P BBC ONE England (Yorkshir
P4 BBC ONE England [E ast Mid
¥4 BBC ONE England [East - N
b4 BBC OME Wales

4 BBC ONE Scotland

T Tl SFF [ B TT P PN

[ mpot | Evpot | [Cearan] [ ok |

Figure 4.29 : Onglet « Chaines » du menu Liste des chaines
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Maintenant, nous basculons sur I'onglet Editer et remplagons le nom de catégorie «
English » par « BBC » et cliquons sur le bouton Mise a jour.

B Channellist

E| = Channellist

Edit and Tune Channels % Edit and Tune Channels %
Allows to change the channel list and Allows to change the channel list and
the automatic channel scan. the automatic channel scan.

Channels | Edit | Channel Scan Channels | Edit | Channel Scan

Name BBC FOLR Name |BBC FOUR

Root \Astra 26° Root \Astra 26°E

Category |mm ) Category |EE': )

] Encrypted CJac3 [ Encrypled [Jac3

Erequency (MHz) 10773 Erequency (MHz) 10773

Symbolrate IZZDDD Symbolrate IEZDDD

Polarity Horizontal v Bolarity ..F-Iorlzontal v-
FEC FECS(6 v [l Eec FECS(6 v
Video PID :SSDD Video PID ISSDD

fudio PID .5301 fudio PID :5301

Teletest PID :5303 Teletest PID :5303

Service RID '6316 Service RID ?6316

LNE Selection None LME Selection [None

LOF (MHz) a780 v LOF (MHz) |a780

DizeqlC . Mone v | DisgeqC . Mone

[ Add ] I Delete ] [ Update I [ &dd ] I Delete ] E Update |
[ Import J[ Export J [ Clear Al ] l Ok J [ Import J[ Export ] [ Clear AIIJ l 113 J

Figure 4.30 : Onglets « Chaines » et « Editer » dans la fenétre Liste des

chaines
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Vous voyez maintenant une nouvelle catégorie du nom de « BBC » en haut de la

liste des chaines.

B Channellist @

Edit and Tune Channels
Allows to change the channel list and
the automatic channel scan.

Channels |Edit | Channel Scan]

Search [BBCFOUR

bl 4stra19°E
lgf] Hotbird 13°E
Il Astra 28°E

L) Wideo

| 1113

=) BBC

£ Jeec Four

i) English

s

7
7
}f
b
/
’
/r
){
’
/
J\d'
/’
‘f
’
#

ITV Mews Charnel

| Men & Motors
d BBC ONE England (London)
d BBC ONE MNorthem Ireland

CBEC
BBC Mews 24
CBeebies

§ BBC OME England [wWest Mid

BBC ONE England [North We
BBC OME England [Lincs &
BBC OME England [ orkshir
BBC OMNE England [East Mid
BBC OME England [East - N

d BBC ONE ‘Wales

BBC OME Scotland
BBC TWwW0 Wales

NOe T A S .

[ mpot | Expot | [cearar] [ ok

J

Figure 4.31 : Onglet « Chaines » du menu Liste des chaines

Maintenant, nous pouvons commencer a déplacer les chaines vers ce dossier en
renommant la catégorie en déplacant les chaines vers le haut vers la catégorie «
BBC ». Dans notre exemple, nous déplagons maintenant la chaine « BBC ONE

England (London) » vers la catégorie « BBC ».
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B Channellist

E| = Channellist

Edit and Tune Channels
Allows to change the channel list and
the automatic channel scan.

Channels 'Edit | Channel Scan

e

Edit and Tune Channels
Allows to change the channel list and
the automatic channel scan.

Channels .Edit | Channel Scan

| 122

Search [BBC ONE England (London)

Astra19°E
Hotbird 13°E
Astra 28°E
I Video
3 BBC
[ Bec FouR
I3 English
b 1TV News Channel
b Men & Motors
BBC ONE England [London)
d BEC ONE Mortherm Ireland
y CBEC
d BBC News 24
b4 CBeehiss
d BBC OME England [West Mid
Fd BEC ONE England [North We
4 BBC ONE England [Lincs &
J BBC ONE England [Yorkshir
d BEC ONE England (East Mid
d BBC ONE England [E ast - M
d BBC ONE ‘Wales
d BBC OME Scotland
b BBC TWwW0 'Wales

G L Tl A L 1 PR |

Seaich |BBC ONE England (Londor) | [1113

ball Astra19°E
Il Hotbid 13°E
Il Astra 28°E

I Video

) BBC
= J1BBC ONE Enaland [London)
P4 EBC FOUR
1) English
b 1TV News Channel
d Men & Mators
4 BEC ONE Mortherm Ireland
4§ CBEC
4 BBC Mews 24
by CBecbies
d BBC OME England [west Mid
P EBC ONE England [North We
4 BBC ONE England [Lincs &
§ BBC ONE England [orkshir
4 BBC OME England [East Mid
d BBC ONE England [ ast - M
b4 BBC OME Wales
d BBC OME Scotland
BBC TW0 Wales

L L Tl T O 1 [N |

[ e ][E_r:pmt | [cearar] [ ok

W Gt I 0ot ] [cextt)[ o ]

Figure 4.32 : Onglet « Chaines » avant et aprés le déplacement de la

chaine
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Chapitre 5 : Streaming multicast IP

Résumeé

Ce chapitre présente les fonctions du streaming multicast IP proposées par
DVBViewer TE.

Configuration systeme recommandée

Systemes d’exploitation pris en charge :
Windows 2000 Professionnel/Server (service pack 4 requis)
Windows XP Edition familiale/Professionnelle (service pack 2 requis)
Deux ordinateurs tous deux équipés de cartes adaptateurs réseau Ethernet
rapides, capable de traiter au moins 100 Mbit/s.
Céable de connexion directe
ou
Commutateur Ethernet 100/1000 Mbit/s
ou
Hub Ethernet 100/1000 Mbit/s

Informations importantes

Ce HOWTO demande deux ordinateurs configurés pour fonctionner dans un
environnement de réseau local (LAN). Les parameétres de réseau IP interne doivent
étre configurés correctement et les composants de cablage et de distribution doivent
étre connectés correctement.

Pour streamer une chaine TV normale, assurez-vous que votre réseau est en
mesure d’assumer un débit allant jusqu’a 15Mbit/s. Si vous voulez streamer

des chaines HDTV, vous avez besoin de jusqu’a 80 Mbit/s.

Le streaming en réseau fonctionne correctement a un débit allant jusqu’a
8Mbit/s. Si vous voulez par contre streamer des chaines demandant plus de
8Mbit/s, cela devrait fonctionner correctement, mais cela dépend de la qualité
des composants d’infrastructure utilisés. Certains commutateurs ne sont pas
en mesure de traiter des bandes passantes supérieures pendant une période
prolongée et risquent de ne plus marcher pendant le fonctionnement. Ceci
est également valable pour les routeurs haut débit SoHo avec commutateurs
intégrés utilisés pour les connexions haut débit.

Vous avez besoin d’un décodeur logiciel MPEG-2 installé sur le client de
streaming pour décoder les contenus DVB recus.

ATTENTION :
Si vous voulez utiliser des transferts multicast IP dans des environnements

de grande échelle, assurez-vous que les composants de commutation sont
capables d’assumer des transferts multicast et que les routeurs dréseau dans
ce environnement sont configurés pour bloquer le multicast IP. Autrement, de
graves problemes de réseau peuvent survenir. Contactez d’abord votre
administrateur systeme avant de démarrer un flux multicast dans votre
environnement.
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Streamer une chaine TV via un réseau

Constituer un environnement réseau pour le streaming IP
La configuration systéme requise est indiquée ci-dessous :
PC1:
- Un périphérique DVB-PC TV Stars opérationnel
Une interface réseau configurée (100BaseTX ou 1000BaseTX)
Carte graphique AGP 3D/PCle avec accélération matérielle
- DVBViewer TE
PC2:
Une interface réseau configurée (100BaseTX ou 1000BaseTX)
Carte graphique AGP 3D/PCle avec accélération matérielle
Un logiciel client de streaming installé (par ex. : VideoLAN Client)

Dans notre exemple, nous utilisons deux systemes :

Satellife dish

__ 1 i) Cross over
SkyStar USB T PC 1 network cable
SERVER CLIENT
IP: 192.168.0.1/24 IP: 192.168.0.2/24

Figure 5.1 : Configuration de test multicast

Le serveur multicast est équipé d’une carte SkyStar USB et connecté correctement &
une parabole. Le satellite sur lequel la parabole dirigée et la chaine qui sera
streameée via le LAN, ne joue aucun role dans cet exemple.

La connexion entre les deux systémes sera réalisée par un céble réseau croisé pour
la connexion directe. Il est aussi possible d’utiliser un commutateur réseau
100/1000MBit/ ou un hub Ethernet 100/1000MBit/s.
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Sur notre serveur, nous ouvrons « Parametres » => « Options » et basculons sur
'onglet « Magnétoscope ».

Options g

Preferences: ,‘\
The Options are changing the appearance and behaviour of the DVE Viewer, i"{ g

¥|.-)

] General

(] Enhanced
= [ Teletext &EPG
Teletext
EPG

IP-Settings:
Tetwork Interface:

10,0.3.153

(1 Recorder IP-Address: Port;
¥ [ Input 224001 7792

| ok H Cancel ‘

Figure 5.2 : Menu d'options « Réseau »

Vous devez configurer ici les paramétres nécessaires pour le flux multicast IP.
Sélectionnez d’abord I'adresse IP de l'interface réseau, le flux multicast est envoyé
pour la distribution. Dans notre exemple, l'interface réseau a I'lP 192.168.0.1.

La seconde information nécessaire pour le multicast IP est I'adresse multicast et le
port ou se trouve le flux.

SiI'lP MC est valide, le champ IP MC sera de couleur verte. Si I'lP est invalide, le
champ est rouge.

La plage IP multicast est spécifiée dans le RFC 1112 (1*" ao(t 1989) et les
documents RFC suivants. Les adresses IP multicast sont définies pour la plage
comprise entre 224.0.0.0 et 239.255.255.255. Si vous voulez envoyer le flux a tous
les clients dans votre sous-réseau, utilisez I'lP multicast IP 224.0.0.1. Pour plus
d’'informations sur les adresses IP multicast, reportez-vous au document RFC.

Le numéro de port mulitcast que vous sélectionnerez peut étre choisi entre 0 et
655000. Vous ne pouvez pas utiliser les premiers ports 1024, étant donné qu’ils sont
utilisés / réservés pour les services IP.

Dans notre exemple, nous utilisons I'lP multicast 224.0.0.1 pour tous les clients du
sous-réseau local et le numéro de port 7792.

Cliquez maintenant sur OK pour valider les parametres et fermer la fenétre Options.

Vous pouvez maintenant démarrer le streaming IP multicast.

-52 - Version 4.4.0



TechniSat DVB-PC TV Stars - Guide de I'Utilisateur 3° partie DVBViewer TE

Chapitre 5: Streaming multicast IP

Figure 5.3 : Fenétre

B ovevEWER | cHANNEL | viEw | SETTINGS 7 =Bl &

Always On Top

Show Subtitles
DeskkopTV

Fullscreen
Mulkicast

principale avec le menu « Affichage » et I’option

Multicast non sélectionnée

Pour initialiser le flux multicast, sélectionnez « Affichage » => « Multicast ». La
chaine actuelle sera maintenant envoyeée a l'interface réseau sélectionnée.

Il vous maintenant un client de streaming pour recevoir et visualiser le flux de
données. Dans notre exemple, nous utilisons I'application « VLC Media Player ».
Cette application de source ouverte peut étre téléchargée du site de projet

http://www.videolan.org/vic/.

Démarrez I'application.

£ VYLC media player

B

File View Settings Audio Video Navigation Help
2 P EH MW B IS IO
x1.00

Figure 5.4 : VLC media player

Cliquez simplement sur « Fichier »...
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£ VYLC media player E] @] E]
=8 View Settings Audic Video Mavigation Help

Quick Open File... Ctrl-0 QE' T

Open File.., Chrl-F

Open Directory, .. Chrl-E

Open Disc... Chrl-D

Open Network Streary,.,  Cerl-N
Open Capture Device,”,  Chrl-a

‘Wizard... Chrl-W
Exit Chrl-¥
%1.00

Figure 5.5 : Menu « Fichier » du VLC media Player

... et sélectionnez I'option « Ouvrir un flux réseau... ».

Media Resource Locator (MAL)
Open: |udp://@224.0.0.1:7792

Alternatively, you can build an MRL using one of the following predefined targets:

| File | Disc | Network | DirectShow |
O UDPARTP
@) UDP/RTF Multicast Addess (224001 | Pat 7792
O HTTPHTTPS FTF/MMS

(O RTSP

[] Allow timeshifting

[] Stream output etling [1Caching

l oK ] [ Cancel J

<3

Figure 5.6 : Menu « Ouvrir... » du VLC media Player

Sélectionnez ensuite « Multidiff. UDP/RTP » et entrez I'adresse et le port ou se

trouve le flux multicast IP.

Cliquez sur le bouton « OK » et le VLC Media Player démarre immédiatement la

lecture du flux.
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& ¥LC media player
File View OSetbngs Audic ‘ideo Navigation Help
O T T TR ;,Eq|...

¥1.00 e BR2% 0,0.1:7752

Figure 5.7 : VLC media player pendant la lecture du flux multicast

Cliquez simplement sur le bouton Stop si vous voulez stopper la lecture du client de
streaming.

Si vous voulez stopper le serveur de streaming de DVBViewer TE, désélectionnez
'option « Multicast » dans le menu « Affichage ».

WER | CHANMEL " WEW ' SETTINGS

Always On Top

Show Subtitles

DeskkopTV
Fullscreen
v Multicast

Figure 5.8 : Fenétre principale avec le menu « Affichage » et I’option
Multicast sélectionnée
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Annexe A : Informations complémentaires

Support technique / contact :

Allemagne

Adresse postale :
TechniSat Digital GmbH
Julius-Saxler-Strasse 3
D-54550 Daun
Allemagne

Internet :
http://www.technisat.com

Support technique (en allemand seulement) :
du lundi au vendredi de 8 h 00 419 h 00
+49-180-5005910 (0,12 EUR/ min)*
Temps restant
+49-190-151576 (0,62 EUR / min)*
(*réseau téléphonique allemand classique)

Support par e-mail :
service@technisat.de

International

Adresse postale :
TechniSat Data Services S.A.
11, rue Pierre Werner
L-6832 Betzdorf
Luxembourg

Internet :
http://www.technisat.com

Support par e-mail :
support@technisat.com
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Annexe B : Latélécommande TechniSat et les
commandes clavier

TechniSat TS35

Fenétre
Magnétoscope
Rapport
hauteur/largeur
Quitter
Coupure du son
Démarrer/Stopper

'enregistrement
Champ numérique
Afficher / masquer le
menu

Info Guide TV
Chaine
suivante/précédente
Volume +/ -
Pause/ Reprendre
Fenétre du guide TV

Plein écran
Taille 100%
Taille 200%
Taille 50%
DesktopTV
Télétexte
Fin

Figure B.1: Télécommande TechniSat T35 (configuration par défaut)
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TechniSat TTS35AlI

Coupure du son

Champ numérique

Démarrer/Stopper
I'enregistrement

Taille 100%

Taille 50%

Volume +/-1

Fenétre du guide TV

Chaine
suivante/précédente 2

Télétexte

TechniSat

Quitter

Fenétre de
I'enregistreur

Taille 200%
TV sur le Bureau

Chaine
suivante/précédente 1

Pause/ Reprendre
Plein écran
Info Guide TV

Volume + /-2

Menu

Rapport
hauteur/largeur

Fin

Figure B.2 : Télécommande TechniSat T35Al (configuration par défaut)
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Commandes clavier
Raccourcis clavier (par défaut) :

Pause/ Reprendre P Basculer TV/Vidéo F9
Toujours en haut F1 Affiche les sous-titres F10
Masquer le menu F2 Plus 10 secondes -
Afficher la barre d’état F3 Moins 10 secondes +
Afficher la barre d’outils F4
Plein écran F Numéro 0 0
Quitter ESC Numéro 1 1
Numéro 2 2
Liste des chaines C Numéro 3 3
Chaine précédente Numéro 4 4
Fleche vers le bas Numéro 5 5
Chaine suivante Numéro 6 6
Fléche vers le haut Numéro 7 7
Enregistrer la chaine Numéro 8 8
CTRL +S Numéro 9 9
Station précédente PgDown
Station suivante PgDup Favori 1 MAJ + 1
Favori 2 MAJ +2
Format de l'image \Y Favori 3 MAJ +3
Zoom 4 Favori 4 MAJ +4
Options @) Favori 5 MAJ +5
Favori 6 MAJ +6
Coupure du son M Favori 7 MAJ +7
Volume + Favori 8 MAJ +8
Fleche vers la droite Favori 9 MAJ +9
Volume - Favori O MAJ +0
Fleche vers la gauche
Ecran D
Taille 50% F5
Taille 100% F6
Taille 200% F7
TV sur le Bureau F8

Paramétres d'enregistrement S
Enregistrement vidéo/audio R

Télétexte T
Mini-guide TV I
Fenétre du guide TV E
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Bande
BER

Fréguence porteuse

Convertisseur

DBW

Décibel (dB)

Démodulation

Numeérique

DISEQC

Parabole

Downlink

DSR (Digital Satellite
Radio)

Bande double

Po6le double

Partie du spectre radio occupée par un signal.
Bit Error Rate (Taux d’erreur de bits)

Ondes électromagnétiques modifiées pour transmettre
'information de diffusion sur de longues distances. Voir
Modulation et Démodulation.

Appareil situé dans la parabole qui amplifie les ondes venant
du satellite et qui les convertit en fréquence intermédiaire (de
950 & 2.150 MHz) avant que le signal n’atteigne le cable
coaxial connectant 'antenne au récepteur. Le convertisseur
appelé convertisseur universel peut recevoir des signaux de
la plupart des satellites européens.

Valeur en décibels watts du signal diffusé par le
transpondeur au centre de sa couverture (footprint). Plus la
valeur est élevée, plus la réception du signal par la parabole
est réduite.

Mesure logarithmique utilisée pour indiquer I'amplification ou
la réduction de la qualité du signal.

La reconstruction du signal original de I'onde qui a atteint
I'équipement de réception de l'utilisateur final. Cela se passe
normalement sur le tuner. Voir Modulation.

Systémes de diffusion basés sur la conversion d’images et
de sons en formats de données binaires. La norme DV est
utilisée en Europe.

Unité qui connecte le récepteur et autre équipement dans un
systeme de réception satellite, par I'entremise d’un céble
coaxial pour transmettre les signaux a chaque composant.

L’antenne satellite. C’est une surface parabolique qui reflete
le signal recu en direction du convertisseur. Plus la parabole
est grande, plus la qualité du signal est bonne.

Liaison établie entre le transpondeur satellite et la station de
réception au sol.

Systéme de diffusion audio numérique utilisée par certaines
chaines allemandes. Il nécessite un récepteur spécial.

Convertisseur capable de recevoir en méme temps deux
bandes de fréquences différentes.

Convertisseur « Marconi » recevant deux polarités

(horizontale et verticale). Les utilisateurs choisissent les
polarités en changeant l'intensité (13 / 18 volts).
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DVB (Digital Video
Broadcasting)

Encryptage

EPG (Electronic Program
Guide) — Guide
électronique de
programmes

FEC (Forward Error
Correction)

Feed

Couverture

GEO

Orbite géostationnaire

HDTV

Fréguence intermédiaire

ISP

LNB (Low Noice Block
converter)

Oscillateur local

MAC

Modulation

La norme de diffusion numérique en Europe, basée sur le

MPEG-2. Développé par un consortium international, il se

décline comme suit :

DVB-S pour la réception satellite, DVB-C pour la télévision
cablée et DV-T pour les chaines terrestres

Schéma de cryptage de chaines TV ou radio sur
abonnement.

Menu sur I'écran permettant aux téléspectateurs de chaines
numériques de consulter I'heure, la chaine et les émissions
en cours et les suivantes.

Bits ajoutés aux données transmises pour vérifier les erreurs
de transmission et permettant d’étre corrigés a leur réception
coté utilisateur. Il est écrit sous forme de fraction : plus la
valeur est inférieure (par ex. 2/3 au lieu de 5/6), plus le
pourcentage de bits transmis en plus est élevé.

Composant de la parabole qui achemine le signal réfléchi par
la parabole vers le LNB.

Zone couverte par le signal d’'un satellite ou d’'un
transpondeur.

Orbite terrestre géostationnaire, a 36 000 km au-dessus de
'équateur. A cette altitude, les satellites ont la méme vitesse
de rotation angulaire que la Terre, cela signifie que leurs
signaux peuvent étre recus en permanence a des points
fixes sur la terre.

Voir GEO.

Abréviation de High Definition Television signifiant Télévision
haute définition.

Bande de fréquences provenant du LNB que le récepteur
peut syntoniser. La bande est typiquement comprise entre
950 et 2.150 MHz.

Internet Service Provider (Fournisseur d’acces Internet).
Voir Convertisseur.

Composant du convertisseur qui déplace la fréquence regue
(de 11 000 a 13 000 MHz) vers une bande de fréquence
intermédiaire.

Media Access Control. Un schéma d’adressage de données.
Le processus par lequel les ondes électromagnétiques sont

modifiées pour transmettre les signaux numériques ou
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MPEG-2

Multi-feed

Oscillateur

PID (Packet Identification
Code)

Polarisation

Polariseur

QPSK, QAM

Echantillonnage

Table de satellites

Base de données satellite

Liste de satellites

analogiques sur des distances. En modulation, les ondes
électromagnétiques sont normalement modifiées en terme de
phase et d’autre caractéristiques, en fonction du type
d’information qu’elles véhiculent.

Format de compression de données numeérique utilisant des
algorithmes puissants pour réduire considérablement la taille
des données finales. Développé par un groupe de recherche
international (le Motion Picture Expert Group-MPEG), cette
méthode est utilisée pour compresser les signaux DVB.

Deux ou trois convertisseurs positionnés sur la méme
parabole fixée pour recevoir les signaux en provenance de
deux ou plus satellites dont les positions orbitales sont
suffisamment proches I'une de l'autre.

Voir Oscillateur local.

Code assigné a un paquet de données avant qu'’il quitte le
transmetteur, basé sur certaines particularités comme le
programme dont font partie les données et le type de
données, par ex. audio, vidéo. Le terme « PID » est aussi
utilisé pour le paquet de données lui-méme. Une chaine
typique comprend plusieurs PID.

Comportement caractéristique des ondes
électromagnétiques. Dana la transmission satellite, la
polarisation peut étre horizontale ou verticale.

Dispositif sur un équipement haut de gamme qui sépare
verticalement et horizontalement les ondes polarisées.

Schémas de modulation pour la télévision satellite et cablée,
respectivement. Voir Modulation et Démodulation.

Conversion de signaux analogiques en données numériques,
mesurant un signal électrique a un endroit prédéfini.

Source publique gratuite d’'informations concernant chaque
satellite en orbite, ses canaux, polarités, débits symboles etc.
SatcoDX est un exemple de société qui entretient une telle
table.

La base de données de chaines fournie avec SkyStar PCI.
La base de données par défaut englobe des chaines en
provenance du satellite Astra, et qui peuvent étre modifieées a
tout moment avec le Gestionnaire de chaines ou en
effectuant une recherche.

Liste de satellites disponible de la base de données satellite.
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SDTV

Symbole

Débit symbole

Transpondeur

LNB universel

Uplink

Standard Definition Television

Décrit les ondes qui ont été modifiées pour restituer
l'information numérique. Les caractéristiques de symbole
comme la phase représentent des configurations
particulieres de données binaires. Une fréquence porteuse
est manipulée en symbole. Voir Modulation et Démodulation.

La vitesse a laquelle le satellite envoie un symbole ou des
données exprimées en symboles par seconde. Différents
schémas de modulation utilisent différents débits symboles.

Dispositif sur le satellite dont la fonction est de retransmettre
les signaux terrestres vers la Terre sous forme d’émission.
Chaque répéteur traite normalement plusieurs chaines.

Convertisseur équipé de deux oscillateurs locaux. Celu de
bande basse 1 est a 9.750 MHz ; celui de bande haute est a
10.600 MHz. En utilisant le LNB, la fréquence maximum
dans la bande Ku (12.750 MHz) est décalée a 2.150 MHz.

Liaison établie entre la station de montée des signaux et le
transpondeur satellite.
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